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PROJEKT BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO DO MAGAZYNU NALEZACEGO DO OSRODKA

HODOWLI ZARODOWEJ W GEOGOWKU

1.0. WIADOMOSCI WSTEPNE

1.1. Dane ogélne

Projekt budowlany przytacza wodociagowego do magazynu potozonego w Rzepczech
opracowano przez : Ustugi Projektowe i Nadzory, 48-200 Prudnik ul. Kosciuszki 56/3 ,
na zlecenie Osrodka Hodowli Zarodowej Spétka z 0.0., 48-250 Glogéwek ul. Fabryczna 2 ,,b”

1.2. Wykorzystane materialy

Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano:
a) projekt techniczny i budowlany wodociagu wiejskiego Rzepcze
b) materiaty geodezyjne:

- mapa zasadnicza w skali 1 : 1000.

¢) uzgodnienia.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza wodociggowego z wodociagu wiejskiego do

magazynu potozonego we wsi Rzepcze. Magazyn potozony jest na dziatce nr 29/8.

Przytacze wodociagowe przebiegaé bedzie przez dzialki nr:
1. - 511/280 wlasnos¢ Kudlek Norbert zam. Rzepcze nr 8.
2. —58 droga gminna — Gmina Glogéwek.

3. - 29/8 wlasnos¢ OHZ Spotka z o0.0. Glogdwek.
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2.2. Zakres inwestyciji

Zakres przewidywanych robot zawiera:

- przytacz wodociggowy @90 PVC, L=236m, ¢ 32 PE L=40m.
- studzienka wodomierzowa ¢ 1,2m.

- przejscie pod droga P3 - 2/15m.

- hydrant nadziemny @ 80mm — 1 szt.

- hydrant podziemny @ 80mm -2 szt.

2.3. Zrédlo wody

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociagowe;j

w Rzepczech.

3.0. OGOLNY OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Projektowany przylacz wodociagowy bedzie rozbudows wodociagu wiejskiego w Rzepczech.
4.0. WYKAZ STOSOWANYCH PROJEKTOW TYPOWYCH

W opracowanym projekcie zastosowano:

- bloki oporowe wg KB 4 —4.11/1/,

- skrzyzowania z przeszkodami wg KB4 — 4.11.6.

5.0. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

5.1. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

W obrebie miejsc projektowanych do zawodociagowania , wystepuje infrastruktura

techniczna;
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- droga gminna dz.. nr 58.
- linie elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napigcia.
- odcinek sieci gazowej i zbiornik gazu.

Drogami gminnymi administratuje Urzad Miejski w Glogdwku.

5.2. Lokalizacja sieci wodociagowej

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostanie na gruntach :
- dz. nr 511/280 — wlasno$¢ Kudlek Norbert,
- dz. nr 58 — wlasnos¢ Gmina Glogdwek,

- dz. nr 29/8 — wtasno$¢ OHZ Spétka z 0.0. Glogdwek.

5.3. Charakterystyka geotechniczna

W trakcie projektowane] sieci wodociagowej wykonano 1 szt. sondg do glebokosci 3 m ppt..
W oparciu o uzyskane materiaty stwierdzono, ze pod nieznacznym nakladem gliny lokalnie
gruntu nasypowego, zalegaja grunty rodzime w postaci utworéw plejstocenskich pochodzenia
wodno — lodowcowego i wodnego. Litologicznie sg to gliny $rednie. Grunty ziarniste sa
reprezentowane przez piaski drobne i S$rednioziarniste, lokalnie z domieszka zwiru
i otoczakéw. Grunty mozna zakwalifikowaé do IV kat., ze wzgledu na droge gminng

1 utwardzony plac wokot suszarni i magazynu.

5.4. Stan prawny nieruchomos$ci wymagajgcych wywlaszezen lub ograniczen

w uzytkowaniu.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga zadnych wywlaszczen, gdyz jest to inwestycja

wprowadzajaca jedynie ograniczenia czasowe i state w uzytkowaniu terenu.

Ograniczenia czasowe

Ograniczenia czasowe zwiazane sg z realizacjg projektowanego wodociagu, polegajace na

zajeciu pasa szerokosci do 7 m. pod wykop i sktadowanie urobku z wykopu.
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Ograniczenia stale

Projektowany wodociag wprowadza nastgpujace ograniczenia state;

1. obiekty kubaturowe mogg by¢ realizowane w odleglosci wigkszej od 3m,

2. shupy napowierzchni linii elektroenergetycznych w/n i n/n nalezy zlokalizowaé
w odlegtosci min.1,5 m od osi rurociagu,

3. kable energetyczne w/n i n/n moga by¢ zlokalizowane gdy odpowiadaja wymogom
normy PN -75/E-05125,

4, sie¢ gazowa moze by¢ zlokalizowana, jezeli odpowiada normie PN -87/H 34501 lub

BN -74 8976 -62,

5. wszystkie zblizenia projektowanych obiektéw budownictwa powszechnego

i specjalistycznego, zlokalizowane w odleglosci mniejszej niz 3m, nalezy kazdorazowo

uzgadnia¢ z Zaktadem Mienia Komunalnego w Glogéwku.

6. CYKL REALIZACJI INWESTYCJI

Realizacje projektowanego wodociagu przewiduje si¢ w 2020 roku.

7. UZGODNIENIA

7.1. Uzgodnienia z instytucjami

W trakcie opracowania Projektu Budowlanego dokonano nastgpujacych uzgodnien

poszczegblnymi instytucjami.

1. Zaktad Komunalny Gtogéwek Sp. z 0. o.
2. Urzad Miejski w Glogdéwku.

3. Rada Koordynacyjna w Prudniku.
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1.0. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Budowa przylacza wodociggowego o 90 PVC L =23 6m}%@§§r§2%’za taczy istniejacq
sie¢ @ 150 w Rzepczech do budynku suszarni w Rzepczech. Wiaczenie do istniejacego
wodociagu bedzie na warunkach podanych przez Zaktad Komunalny, Glogéwek Sp. z o.0.
Wyzej wymieniona inwestycja przeznaczona jest dla zaopatrzenia budynku magazynu w

wode i zabezpieczenia przeciw pozarowego.

2.0. WyKkaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) budynki gospodarcze,
b) sie¢ wodociggowa, energetyczna, stupowa napowietrzna, drogi gruntowe polne
i droga gminna,

c) kanalizacja deszczowa.

3.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére

mog3q stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sie¢ energetyczna stupowa napowietrzna,

- kabel energetyczny.

4.0. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenie wystgpujace w czasie rob6t budowlanych, moze wystapié podczas
pracy ludzi z maszynami budowlanymi przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod przytacze
wodociggowe oraz podczas montazu i uktadania tych rur w gotowym wykopie o glebokosci

max 1,5m, oraz wykonywanie robdt w pasie drogi gminnej.

5.0. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
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- roboty ziemne i montazowe,
- odziez robocza i ochronna,
- przestrzeganie przepisow BHP podczas robot ziemnych,
- roboty w wykopach powyzej 1,5m, zabezpieczenia wykopéw,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy, podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz.401 ),
- praca z maszynami 1 pojazdami, sygnaly komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn
1 sprzetu,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych,
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263 ),

- zabezpieczenie odcinkdw robot oznakowaniem, zgodnie z zatwierdzonymi projektami

organizacji ruchu na czas robét.

6.0. Wskazania srodkow technieznych i organizacyjnych zabezpieczajacych
przed niebezpieczenstwami wynikajacymi z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen:

- wyposazenie pracownikéw w niezbedna odziez robocza oraz sprzet ochrony osobiste;j,

- wykonanie planu zagospodarowania placu budowy,

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozef,

- bezposredni nadzér kierownika budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
( praca ludzi i sprzgtu w wykopach ),

- zabezpieczenie wykopow balustradami o wysokosci 1,1m. ustawionymi w odleglosci
minlm. od krawedzi wykopu.

Dla doj$¢ i dojazdu do zagréd i posesji w czasie wykonywania rob6t ziemnych

1 montazowych nalezy w tych miejscach naktada¢ ktadki i mostki przenosne wielokrotnego

uzytku. Mostki muszg by¢ wyposazone w porecze o wysokosci 1,1m.
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- Nalezy wykona¢ zejécia do wykopdw co 20m.

- Przy montazu rur w wykopie nalezy tymczasowo zabezpieczyé osoby klatkami ostonowymi.

- Przewidywane w budowie wodociagu materialy budowlane sq dopuszczone do stosowania.
posiadaja atesty i aprobaty techniczne.

- Przewidziane w budowie wodociagu urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja

montazu tych urzadzen.
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USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY
mgr inz. Wincenty Napiérkowski

48-200 Prudnik

ul. Kos$ciuszki 56/3

W nawigzaniu do wniosku z dnia 28.03.2019r. /data wptywu do tut. Urzedu 28.03.2019r./
zlozonego przez firm¢ USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY mgr inz. Wincenty
Napiorkowski 48-200 Prudnik, ul. Kosciuszki 56/3 dziatajacej na podstawie Pelnomocnictwa
z dnia 22 marca 2019 r. udzielonego przez Zarzad Osrodka Hodowli Zarodowej ,,Glogdwek”
sp. z 0. 0. ul. Fabryczna 2b, 48-250 Glogéwek w sprawie wyrazenia zgody wejscia na dziatke
drogowa numer 58 arkusz mapy 1 obreb Rzepcze

wyrazam zgode

na wejscie i lokalizacje projektowanego przylacza wodociggowego @ 90 PVC na drodze
lokalnej - dziatka nr 58 arkusz mapy 1 obreb Rzepcze do magazynu usytuowanego na
dziatce nr 29/8 arkusz mapy 1 obreb Rzepeze zgodnie z zatgcznikiem graficznym

pod nast¢pujacym warunkami:

1. Projektowany przylacz wodociagowy w rurze ostonowej nalezy zlokalizowaé metoda
przecisku, lub wykopu otwartego na glebokosci minimum 1,00 m w miejscu wskazanym na
zalaczniku mapowym. Przejscie w granicach drogi odpowiednio oznakowaé. Protokét
odbioru wraz z pomiarami geodezyjnymi przekazaé¢ do tut. Urzedu.

2. Gmina Glogéwek zastrzega sobie, ze w przypadku modernizacji lub remontu drogi, o ile
bedzie konieczna przebudowa ulozonego przylacza, zostanie to wykonane przez jego
wiadciciela bez odszkodowania ze strony gminy i w terminie wskazanym przez Burmistrza
Glogéwka.



3. W przypadku naruszenia jezdni lub pobocza drogi zobowigzuje sie Inwestora do
odbudowy naruszonych elementow pasa drogowego zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430).

4. Inwestor zobowigzany jest do udzielenia 24  miesiecznej gwarancjii na roboty
odtworzeniowe w dzialce drogowej na ktére zostalo wydane uzgodnienie.

5. Inwestor jest zobowigzany do przekazania map powykonawczych.

6. Utrzymanie i konserwacja przedmiotowych urzadzen znajdujacych sie w pasie
drogowym naleze¢ bedzie do whasciciela urzadzenia.

7. Za skutki wynikte z lokalizacji projektowanych przylaczy w pasie drogowym
ewentualnie jego uszkodzenie w trakcie wykonania robot drogowych zarzadca drogi nie
bedzie ponosit odpowiedzialnosci.

8. Przed planowanym terminem rozpoczgcia robét i wejsciem nalezy pisemnie powiadomié
Gming Glogéwek w terminie 7 dni w celu przekazania terenu.

9. O odbiorze koficowym zadania nalezy powiadomié tut. Gmine w terminie 7 dni przed data
planowanego odbioru.

10. Za ewentualne uszkodzenia w trakcie realizacji zadania Gmina Glogdwek nie bedzie
ponosi¢ odpowiedzialnosei.

11. Niniejsze uzgodnienie jest rtéwnoczesnie zgoda zarzadcy drogi na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla dokonania zgloszenia lub uzyskania na budowe. Zatacznik
mapowy stanowi integralna czg$¢ niniejszego uzgodnienia.

12. Niniejsze uzgodnienia tracg wazno$¢ w przypadku utraty waznosci wydanego stosownego
pozwolenia, zezwolenia na budowe lub po uptywie 3 lat od daty ich wydania.
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ZAKLAD KOMUNALNY
GLOGOWEK SRZ O.0.

ZAKEAD KOMUNALNY GEOGOWEK SP.Z O.0.

www.zkg.glogowek.pl
ZKG
Glogowek dn.04.04.2019
W/ 798/ 2019
USLUGI PROJEKTOWE I NADZORY
mgr inz. Wincenty Napiorkowski
48-200 Prudnik
ul. Kos$ciuszki 56/3
W odpowiedzi na pismo z dnia 28.03.2019 w sprawie uzgodnienia zatozen i warunkow
technicznych wykonania przytacza wodociggowego z sieci PVC 160 :
Z Z
REPCZE Dz.Nr 29/8 obreb REPCZE
Zaktad Komunalny Glogéowek Sp. z 0.0. aprobuje zaproponowane rozwigzanie techniczne
wykonania przytacza wodociggowego.
Powyzsze uzgodnienie upowazniajg do opracowania projektu technicznego przytacza
wodociagowego, ktéry nalezy uzgodnié w tutejszym Zakladzie
Po utozeniu przytacza przed jego zasypaniem nalezy zglosi¢ przeprowadzenie odbioru
technicznego oraz wykona¢ namiar geodezyjny nowo wykonanych elementow .
Po dokonaniu odbioru technicznego nalezy zawrze¢ umowe w naszym Zaktadzie na dostawe wody
Niniejsze dane wazne sa przez okres 2 lat .
PREZES 7ARZADHY
drostay Swiderski
Sporzadzit / 1)
M. Witkowski
605 659 417
ZAKEAD KOMUNALNY GEOGOWEK SP. Z 0.0 T SN ] T -
48-250 Glogdwek, ul. Dworcowa 2 w Opolu VIII Wydziat Gospodarczy
tel.77 437 37 91 KRS 0000549841
Kapitat Zaktadowy 11 000 000 PLN NIP 7550007264
REGON 361073077

Konto BS Glogéwek: 95 8904 0001 1000 0000 1531 0001
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Kedzierzyn-Kozle, dn. 20.05.2019 r. Ustugi Projektowe i Nadzory
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Dotyczy:
Uzgodnienia branzowego w obrebie proj. przylacza wodociaggowego
do magazynu na dziatce nr 29/8 w Rzepczach.

Odpowiadajgc na wniosek dot. uzgodnienia branzowego w obrebie proj.
przytgcza wodociggowego informujemy, ze na zatgczonym planie naniesiono orientacyjny
przebieg istniejgcych linii kablowych i napowietrznych SN wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na_odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowad.

Kable elektroenergetyczne bedgce w zblizeniu lub kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza 0$
obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem ,Wytyczne do zabezpieczenia kabli” do niniejszego
uzgodnienia.

Podajemy dane linii elektroenergetycznych do zabezpieczenia :

1. Linia kablowa SN relacji GPZ Ceglana - Les$niki na odcinku stacja
transformatorowa Rzepce Suszarnia — stacja transform. Rzepce Olszynka :
3xXRUHAKXS 1x120/25 mm?2.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscu kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego) i pod
nadzorem pracownika Tauron Dystrybucja S.A..

Odpowiedzialno§¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia
do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego nad
lub pod linig winien opracowaé i uzgodni¢ instrukcje prowadzenia prac oraz szczegotowy
harmonogram robét celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.

W harmonogramie nalezy podaé: planowane terminy prac wraz z wykazem
pracujgcych oséb i wskazaniem kierownika robét, maksymalne wysiegi pracujacego sprzetu
oraz zleci¢ ptatny nadzér nad wykonywanymi pracami w Regionie SN i nN Strzelce Opolskie,
ul. Opolska 26.

Prowadzenie prac przy robotach budowlanych wymaga spetnienia warunkéw
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.
401 z dnia 19 marca 2003 r.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia
15.10.2001r.).
Ewentualne wytgczenia linii i nadzor nad pracami sg odptatne.

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie znajdujg sie urzadzenia
elektroenergetyczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.
Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie dostarczona odrgbng przesytka.

Sprawe prowadzi: Bozena Kory! tel. 77 8896317

Zataczniki : 1 egz. planu + wytyczne do zabezpieczenia kabli

Kopia :
a/a- OMD3
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony) 560.611.250,96 z4
TAURON Dystrybucja S.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgérska 25A Xt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerern KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD3/1011859005/1011859391/2019
z dnia 20.05.2019r.)

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoécig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN
i nN Strzelce Opolskie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢é do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem

Wydzial Dok 'yf\j}:tacﬁ
Spegjalista ds. ok mentacji

Bozena|Koryl



@ R OJ E kQE 2 AG)OS POD A.RO WA N l o T E RE N U Oznaczenie kancela'rt;’jﬁ: ‘:gzsr/‘j: gﬁﬁi?fﬂgwm" GK 6640.208.2015

w PODGIK w Prudniku
Przyjecia i Weryfikacji zbioréw danych oraz innych Gﬁgﬂﬁ'ﬁa{%, 9
materiatow przekazanych do paristwowego zasobu in 9 L
geodezyjnego i kartograficznego Z dnia 2019-04-15
Nazwa Miefscowosci OPOLSKIE
WOJ. Powiat Prudnii
POWIAT
Jednostka Identyfikator 161002_5.0077
Ewidencyjna Nazwa RZEPCZE

Qbreb Ewidencyjny | ldentyfikator 161002_5.0077.29/8
— RZEPCZE
Nazwa RZEPCZE

DZIALKA 29/8 1 INNE

MAPA 1
Skala Mapy 1:1000
Nazwa Ukiadu Prostokatnych plaskich“2000”
Wspobtrzednych
Ultadu wysokosci Kransztat 85
Oznaczenle granic obszaru,
ktory byt przedmiotem aktualizagji
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Sporzqdzi dnia 2019-04-75
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| USLUGI  PROSEKTIOWE | NADZORY

wav k. WINCENTY NAPIORKOKSK!
y] N 05 &3,

AZWA PROJEKTU: PRIULACI WODOCI AGONY

o / DD MAGAZYND -

| JONWESTOR: OH7 GYOGOWEK EARRYCINA 9 b

/ 3 SPRZEDMIOT: PROJEKT  BUDOWLANY .

" R T~ | DROJEKTANT: wway ins. PIOTR TAGIAK

Al VATA: 05, 90Ag -

!




s ouoiseiuRy NuY Baiqezid

1+ s ey anssspnavsszesne
e sneiol aUTRIROTRY ST .
@gNuwgr_US"m»;Qa .LL;.M i .......-...-.-...:--:o-

suzouyoeISia) SMmagey Sl

LY saaen suznsimodey STV
CIUB[ISINGD BLIZIE]
3] ' M

n
iy .A;,,._mim:....p......-.-.

anemas@
waasamamsmeEad
e

BANCIUBBING T FINT
NU BUmE L
N
NG euzIBIN
NS smojqey ST e

susssmasnEnqe

ey 8l

sensannBBss

N suznemmodeu aiulT
N emoigey 2jull
: cepuafs

-aou.-n-v-.-.--c-u.-

WG -NAM WU -

‘Wz - NS

WL o- Nuup -

syokuzofiebiaus fiul Modns Mo liswizpuny Yokokfeiust po

| uphuweizpod 108(s uohuemonjelod 9505e1p0 BujewIUIW JBMOUDBZ AzeeN

"BIUSZPO3ZSN Lot 0BOULIM WSIUBIE]S | LISIZSOS SUBMOPNIPO 2Aq Areisntu Bpaq fazoeuy
“mf i modngs mofojsn pezsmieu siu Age ‘qpsods uey m 9izpemaoid Azejeu mc.E@_N B0~
‘nporezid obsulesis op Aukzsew psdzo [duns/im fsepleu po

psoialpo akzoy ‘ouBvzp eiokzn zo1umos bzojop szszinod psobaipss

"pois bokfmeoydeye byods oz Aoed Apojews suzosidzeg Slupobzn Azsisu

‘N yoAuzigeimodeu fuy mopomszid yohulesss po wgp -

‘NS yohuzaaimodeu yuy mopomezid yohufens po wgy  —

‘Nu yohuzaemoden wuy mopomezid yokuferss po we -

Lo

0 fezsfennu pgoibajpo m oeid op wRwidelSAzid pazi,:

AMOZURIq 102p8Y © Nod M 21zppo
V'S ebnghusAg NoRnYL op oidkis/n orud op weiusidizsAzid
pezid Aq ‘eiusiw 1 Os0 omisneTos .A

et

wewdsou lwhoklnziimoas 7 «

Wi or e d e

FLUOLT A oz jsaf syBzeysig
Wzadl peUCAm \ﬂ..wm“m:
V'S ebnginsig NOun VL YoAuwsizped yezpbzin

nziqod m aseud o7 ‘Efemn z 31s eupesbzn

B[Ry WAUCnUeY wadonazid dhsusmoziNeIZ PO E 71
fezsfsjuw [og0iBaipo M niozpBU Zoq WAUZOEYSOW Wedzids
yohuwsiz 19qal ejuszpemoid Awejuelqez sjuzoMobele)

..A "Blusiupofizn op sjuzobiez
lwkokimouess wukuzokiim 2 Siupohz geuoyhm ljGey 2iuszasidzeqey
"obauomieza niojoy wigg), winwiuiu Aind N (gey ejq
‘ofiepiseige|u niofoy wwgy | wnwuy Asiupesg o Aind Ay | ffqey ma
‘ohuuosyso 8ajupals eokfndéiseu gemoscis Azejep
Hiupoyaypzefmdiupzef ezod wg'g ofeokzpoyoim oPsmosny nisndezid oSsujom
‘olemosedez woempsiBzun z msndozid fomouoiso szins m
ep3lezid oxe| gemopslosdez Az Bolissmuy Buesoues 2
Buzmamdod zioy m sobpsq suzofisBirsusosyas sygey
y jksbnzbpmogo z eupobz ‘Swizods geuoin fizojey
omakirSAQ NOWMYL Yokewarzpod yozpbzin
nZiqod m ecesd o ®6emn 2 3is elupebzp




™

Starosta Prudnicki Prudnik dnia 2019-05-27

ul. Kosciuszki 76
48-200 Prudnik

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GK.6630.29.2019

Przedmiot narady koordynacyjnej:
przytgcze wodociggowe

Inwestor:
Osrodek Hodowli Zarodowej "Glogowek” sp.z o.0.
48-250 GLOGOWEK, ul. Fabryczna 2 b

Przewodniczacy: Marek Skrobata — Inspektor

Narade koordynacyjna, ktérej celem byto uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, przeprowadzono w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw
w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomoséciami
Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Parkowej 10 dnia 2019-05-23.

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg, na warunkach okreslonych w zatgczonym
raporcie, usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu stanowigcych przedmiot
narady koordynacyjnej zlokalizowanych w:

Rzepcze, dz. 29/8; 58; 511/280.

Nazwa wnioskodawcy/ptatnika, wykaz podmiotéw wezwanych na narade koordynacyjna,
imiona, nazwiska i podpisy osob je reprezentujgcych obecnych na naradzie, uwagi i
stanowiska poszczeg6inych uczestnikéw narady oraz wskazanie podmiotéw wezwanych
na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli, zawiera raport z narady
koordynacyjnej, ktéry stanowi integralng cze$¢ niniejszego protokotu.




Raport z narady koordynacyjnej nr GK.6630.29.2019

Nazwa: przylacze wodociggowe

Polozenie: Rzepcze, dz. 29/8; 58; 511/280

Piatnik: Ustugi Projektowe i Nadzory mgr inz. Wincenty Napi6érkowski, Prudnik
Inwestor:  Ofrodek Hodowli Zarodowej ,,Glogéwek” Sp. z 0.0.

Projektant: mgr inz. Wincenty Napiorkowski

Imi¢, Nazwisko
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