USLUG! PROJEKTOWE i NADZORY

mgr inz. Wincenty Napio'kowslghdowa przytgcza wodociggowego do magazynu w-Rzepczach

48-200 PRUDNIK
ul Kosciuszki 56/3
NIP 7551073599
Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llosé
1 SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI
1|Kalkulacja |Sie¢ wodociggowa CPV 45231300-8 kpl 1
d.1|wykonawcy |Petna obstuga geodezyjna
wycena indy- |- dig. kanalizacji 276 m
widualna - wykonanie przekrojéw geodezyjnych
- wytyczenie trasy
- wykonanie operatu powykonawczego
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych be- |m2 18
d.1/0811-02 tonowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem '
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku |m3 39.10
d.1/0301-03 samochodami samowytadowczymi na odleg-
08¢ do 1 km (kat.gr.IV)
4/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich |m2 220.8
d.1]0501-01 0 grubosci 10 cm
5/ KNR 2-28  |Rury PVC ci$nieniowe kielichowe tgczone na |m 236
d.1]0301-02 uszczelke gumowg o §r. zewn. 90 mm '
6/KNR 2-28 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych |m . 40
d.1]0314-01 PE o $r. zewn. 32 mm
7|KNR 2-19  |Rury ochronne o $r.nom. 100 mm(AROTTE) |m 4
d.1/0119-01 na kablu energetycznym. .
analogia
8|KNR 4-02  |Wymiana tréjnika zeliwnego ciSnieniowego  |szt. 1
d.1|0102-08 kielichowego o ér. 150 mm z uszczelnieniem
folia aluminiowa - w wykopie
9|KNR 2-28  |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o lkpl. 1
d.1]0313-01 §r. zewn. 90 mm :
10/KNR 2-28 Rury stalowe kotnierzowe o ér. nom. 150 m 15
d.1/0201-04 mm({ochronna stalowa)
11|KNR 2-28  |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. |m 15
d.1]0403-02 nominalnej 80 mm w rurach ochronnych
12|KNR 2-28  |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z cbudowg na  |szt. 1
d.1/0309-02 rurociggach PVC i PE o ér. nominalnej 80
mm
13|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym |m3 39.1
d.1]0501-09
14|KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych be- |m?2 18
d.1/0509-04 tonowych kwadratowych o grubosci 15
cm(materiat z rozbidrki)
15|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-|m3 483
d.110217-04 mi podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
cie kat. |l
16|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpa- |m3 117.3
d.1/0310-03 mi o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze
ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1V)
17/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z beto- |m? 117.3
d.1)0810-05 nu o grubosci 12 cm
18|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z beto- |m?2 117.3
d.1|/0810-06 nu - kazdy dalszy 1 cm grubosci(dodatkowe 3
cmdo 15 cm)
Krotnoé¢ = 3
19|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym |m3 47
d.1/0501-09
20|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu utozonegow |m 221
d.1/0219-01 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
analogia
21|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-|m3 423
d.1/0217-03 mi podsiebiernymi 0.256 m3 na odktad w grun-
analogia cie kat.l-ll(zasypanie)
22/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach |m3 117
d.1/0320-0101 |pionowych w gruntach kat.I-Il; gtebokos¢ do
1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
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23|KNR 2-31 Naprawa(odtworzenie) nawierzchni betono- 'm?2 117
d.1/0308-01+ |wejgr. 17 cm

KNR 2-31

0308-03
24{KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm  |kpl. 2
d.1,0315-03 ’
25/KNR 2-18  |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm  [kpl. 1
d.110315-03
26/KNR 2-31 Obrukowanie hydrantéw z kostki kamiennej o jm 75
d.1/0305-02 wysokosci 14 cm

analogia
27|KNR 2-28  |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur |préb. 1
d.1]0316-01 z tworzyw sztucznych o $ér. zewn. do 110 mm
28|KNR 2-18  |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych |odc.200m 2
d.1/0803-01 0 $ér.nom. do 150 mm(276 m)

2 STUDZIENKA WODOMIERZOWA NR 1

29/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpa- |m3 1.2

d.2/0310-03 mi o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze
zZtozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lV)

30|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami  |m3 1.2
d.2|0501-01 w gruncie kat.l-lll z przerzutem na odl.do 3 m
31/KNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. |stud. 1
d.2/0613-05 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3

analogia m
32\KNR 2-28  |Wodomierze studzienne typu MK o $r. nomi- |szt. 1
d.2{0104-02 nalngj 100 mm
33/KNR 2-15  |Dodatkowe nakiady na wykonanie obustron- |kpl. 1

d.2{0109-01 nych podejsé z rur i ksztattek zeliwnych o ér.
50 mm do wodomierzy $rubowych

34/KNR 2-18  |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki ze- |szt. 2
d.2|0112-02 liwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom. 80

mm
35|KNR 2-28  |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 szt 2
d.2/0207-02 mm:; $ruby M16x120
36/KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o |szt. 2
d.2/0202-02 $r. nom. 80 mm(kroéce kotnierzowe)
37|KNR 2-20  |Przejscia przez $ciane betonowg o grubo$ci  |szt.przejsc 2

d.2/0113-07 15-20 cm dla rurociggdéw cieplnych zasilajg-
cych lub powrotnych z rur stalowych o $r.

150-200 mm
38|KNR 2-28  |Obsypka studni kruszywem dowiezionym m3 15
d.2|0501-09
39/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o Im2 1.32

d.2‘\0301-01 wysokosci 16 cm na podsypce zwirowej ist- |
l niejgcej wokot studni |

3 STUDZIENKA WODOMIERZOWA NR 2
40|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpa- |m3 1
d.3|0310-03 mi o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze
zfozeniem urobku na odkiad (kat.gr.IV) .
41|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami |m3 1
d.3/0501-01 w gruncie kat.I-lll z przerzutem na odl.do 3 m
42|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. |stud. 1
d.3|0613-01 1000 mm-w gotowym wykopie o gtebokosci 3
m
43/KNR 2-15  |Wodomierze skrzydetkowe o ér.nom. 15-20 |szt. 1
d.3/0118-01 mm
~44|KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie obustron- {kpl. 1
d:3/0108-01 nych podejsé o ér. 15 mm do wodomierzy
skrzydelkowych
45/KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo-|szt. 2
d.3]0112-03 wych o ér.nom. 25 mm
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46|KNR 2-16  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo-|szt. 1
d.3,0112-01 wych o $r.nom. 15 mm(zawér spustowy)
47\KNR 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo-|szt. 1
d.3]0112-03 wych o §r.nom. 25 mm(zawor czerpalny)
48/ KNR 2-20  |Przejécia przez $ciang betonowg o grubosci szt.przejsc 2
d.3:0113-07 15-20 cm dla rurociggéw cieplnych zasilajg-
cych lub powrotnych z rur stalowych o $r.
150-200 mm(dla rurociggu 32 mm)
49/KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym |m3 1.5
d.3|0501-09
50/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o |m2 0.68
d.3/0301-01 wysokosci 16 cm na podsypce zwirowej ist-
niejacej
51|KNR 2-31 Stupek z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 1
d.3/0702-01
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogélem wartos¢ kosztorysowa robét
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