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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Ogrodzenie

1.1 Remont ogrodzenia istniejącego z prefabrykatów betonowych

1
d.1.1

KNR-W 2-25
0308-02
analogia

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych -
rozebranie
Demontaż pojedynczych paneli prefabrykowanych
żelbetowych ozdobnych (struktura ....) w celu ponownego
zamontowania

m2

75 * 0,50 * 2,00  {75 paneli żelbetowych} m2 75,000

RAZEM 75,000

2
d.1.1

KNR-W 2-25
0308-02
analogia

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych -
rozebranie
Demontaż pojedynczych paneli prefabrykowanych
żelbetowych zniszczonych

m2

50 * 0,50 * 2,00  {50 paneli żelbetowych} m2 50,000

RAZEM 50,000

3
d.1.1

KNR 2-25
0308-01
analogia

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych
Montaż pierwotnie zdemontowanych paneli żelbetowych

m2

poz.1 m2 75,000

RAZEM 75,000

4
d.1.1

KNR 2-25
0308-01

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych
Montaż nowych paneli prefabrykowanych żelbetowych
ogrodzeniowych ozdobnych typ podstawowy

m2

30 * 0,50 * 2,00  {30 paneli} m2 30,000

RAZEM 30,000

5
d.1.1

KNR 2-25
0308-01

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych
Montaż nowych paneli prefabrykowanych żelbetowych
ogrodzeniowych ozdobnych górny łukowy

m2

20 * 0,50 * 2,00  {20 paneli} m2 20,000

RAZEM 20,000

6
d.1.1 kalk. własna

Wyprostowanie przechylonych słupów po zdjęciu paneli
żelbetowych

szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

1.2 Rozbiórka ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego

7
d.1.2

KNR-W 2-25
0308-02

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych -
rozebranie

m2

35 35,000

35 35,000

21 21,000

19 19,000

A (Obliczenie pomocnicze) ========
110,000

poz.7 A * 2,00 m2 220,000

RAZEM 220,000

8
d.1.2

KNP 01 0710
-03.01

kalk. własna

Ogrodzenie z drutu kolczastego na słupach
prefabrykowanych - demontaż

m2

10 10,000

25 25,000

45 45,000

A (Obliczenie pomocnicze) ========
80,000

poz.8 A * 2,00 m2 160,000

RAZEM 160,000

1.3 Wykonanie nowego ogrodzenia z prefabrykatów betonowych

9
d.1.3

KNR 2-01
0310-03
analogia

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna
do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład
(kat. gruntu IV)

m3

poz.10 m3 4,241

RAZEM 4,241
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10

d.1.3
KNP 01 0706

-01.01
analogia

Ogrodzenia betonowe - fundament
Beton zwykły C20/25 (B-25) W8 F150

m3

60 * pi() * 0,15 * 0,15 * 1,00 m3 4,241

RAZEM 4,241

11
d.1.3

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową
Wykonanie cokołów z obrzeży chodnikowych

m

poz.12 A m 92,400

RAZEM 92,400

12
d.1.3

KNR 2-25
0308-01

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych-
budowa
Słupki żelbetowe ogrodzeniowe 12x12x275
Deski ogrodzeniowe żelbet. pełne 200x50cm ozdobne

m2

20 20,000

55 55,000

10 10,000

7,4 7,400

A (Obliczenie pomocnicze) ========
92,400

poz.12 A * 2,00 m2 184,800

RAZEM 184,800

1.4 Ogrodzenie zewnętrzne z siatki

13
d.1.4

KNR 2-01
0310-03
analogia

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna
do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład
(kat. gruntu IV)

m3

poz.14 m3 1,343

RAZEM 1,343

14
d.1.4

KNP 01 0706
-01.01

analogia

Ogrodzenia betonowe - fundament
Beton zwykły C20/25 (B-25) W8 F150

m3

19 * pi() * 0,15 * 0,15 * 1,00 m3 1,343

RAZEM 1,343

15
d.1.4

KNR-W 2-02
1804-12

Ogrodzenie z siatki wysokości 2.0 m na słupkach
stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych
w gruncie i obetonowanych (siatka pleciona powlekana w
kolorze ciemnoszarym lub grafitowym)

m

36 m 36,000

RAZEM 36,000

1.5 Ogrodzenie wybiegu

16
d.1.5

KNR 2-01
0217-06 z.sz.
2.3.2. 9903

analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III Grunt
oblepiający naczynie robocze.

m3

poz.17 m3 84,000

RAZEM 84,000

17
d.1.5

KNP 01 0706
-01.01

analogia

Ogrodzenia betonowe - fundament
Beton zwykły C20/25 (B-25) W8 F150

m3

60 * 1,40 * 1,00 * 1,00 m3 84,000

RAZEM 84,000

18
d.1.5

KNR-W 2-05
0208-05

kalk. własna

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu
do 250 kg
Element podporowy ocynkowany do klasy korozyjności
C3:
Słupek główny - rura fi.101,6, gr. ścianki 5,0 - długość
230cm
Słupek zastrzału - rura fi.101,6, gr. ścianki 5,0 - długość
208cm
Kątowniki podporowe dla rur - 75x6,0, długość 10cm - 3
sztuki

t

54,2 * 60 / 1000 t 3,252

RAZEM 3,252
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19

d.1.5
Dostawa elementów konstrukcji z pozycji wyżej t

poz.18 t 3,252

RAZEM 3,252

20
d.1.5

KNR-W 2-05
0208-05

kalk. własna

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu
do 250 kg
Element podporowy ocynkowany do klasy korozyjności
C3:
Rury wygrodzeniowe fi.76,1, gr. ścianki 5,0

t

(45 + 45 + 54 + 7,5) * 8,77 * 3 / 1000 t 3,986

RAZEM 3,986

21
d.1.5

Dostawa elementów konstrukcji z pozycji wyżej t

poz.18 t 3,252

RAZEM 3,252

2 PRZYGOTOWANIE TERENU DO UŻYTKOWANIA

22
d.2

KNR-W 2-01
0101-02
analogia

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą
mechaniczną (śr. 16-25 cm)

szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

23
d.2

KNR-W 2-01
0105-02
analogia

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

24
d.2

KNR-W 2-01
0109-04
analogia

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i
podszycia

ha

(2300 + 800) / 10000 ha 0,310

RAZEM 0,310

25
d.2

KNR-W 2-01
0203-09 z.sz.
2.3.2 9903-

03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze

m3

{Makroniwelacja terenu} 2300 * 0,6 * 20% m3 276,000

RAZEM 276,000

26
d.2

KNR-W 2-01
0212-09 z.sz.
2.3.2 9903-

03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV -
praca w gruntach oblepiających naczynie robocze

m3

{Makroniwelacja terenu} 2300 * 0,6 * 80% m3 1 104,000

RAZEM 1 104,000

27
d.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

{Makroniwelacja terenu} 3100 m2 3 100,000

RAZEM 3 100,000

28
d.2

KNR-W 2-01
0221-03 z.sz
2.4.2. 9906-

02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV - grunty oblepiające gąsienice

m3

poz.26 m3 1 104,000

RAZEM 1 104,000

29
d.2

KNR-W 2-01
0221-06 z.sz
2.4.2. 9906-

02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie
kat. IV - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale
ponad 10 do 30 m - grunty oblepiające gąsienice

m3

poz.26 * 50% m3 552,000

RAZEM 552,000
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