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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa zhiornika na gnojowke
Wréblin, obreb Wroblin, Gmina Glogéwek, dziatka nr 110/24 mapa 4

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zbiornika na gnojéwke z
przebudowg niezbednej infrastruktury ukfadu kanalizacji odprowadzajgcej ptynne
odchody zwierzece z budynku obory z halg udojowe;j i ptyty obornikowe;j.

Zbiornik ma zapewni¢ utrzymanie odpowiedniej ilosci sciekow gnojowicowych
(gnojoéwki) w okresach, w ktorych ich wywdéz na pola jest niedozwolony.
Przechowywany materiat stanowi naturalny nawoz, ktérego stosowanie do nawozenia
pol uprawnych nie wymaga zgod i jest realizowany w ramach tzw. dobrej praktyki
rolniczej.

Obiekt ma petni¢ pomocniczg role w hodowli zwierzgt na terenie gospodarstwa
WROBLIN stanowigcym witasno$é Inwestora. Gospodarstwo jest potozone w
miejscowosci Wroblin, na terenie Gminy Gtogowek.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie zabudowy istniejgcego gospodarstwa
rolnego WROBLIN zlokalizowanego na dziatce 110/24 objetej inwestycjg, dziatka w
duzej czesci jest terenem wykorzystywanym w dziatalnosci hodowlanej. Catos¢ terenu,
na ktorym zamierza sie posadowiC obiekt zbiornika jest aktualnie terenem zielonym —
fragmentem terenu zadarnionego w zachodniej czesci obszaru gospodarstwa.

Dziatka jest obecnie zabudowana wytgcznie obiektami wykorzystywanymi w
dziatalnosci rolniczej (obory, stodoty, magazyny, silos na kiszonke, ptyta obornikowa,
wybiegi dla zwierzat). Jeden budynek jest wytgczony z uzytkowania (spichlerz zbozowy)
Na przylegajgce do obszaru inwestycji zabudowania sktadajg sie obiekty inwentarskie,
jak obora, hala udojowa z poczekalnig, magazynem mleka i czescig socjalng, magazyn
pasz, kompleks zbiornikéw na gnojéwke, ptyta obornikowa, silosy na kiszonke itp.

Projektowana inwestycja zostanie wzniesiona na dziatce znajdujgcej sie w
uzytkowaniu przez inwestora i bedgcej jego wtasnoscia.

Dla dziatki nr 110/24 sgsiadéw bezposrednich stanowig dziatki:

a) z drogami gminnymi

b) z zabudowg mieszkaniowg

c) z zabudowg inwentarskg

d) pola uprawne bedgce w uzytkowaniu Inwestora.

Dojazd do terenu inwestycji realizowany jest z drogi gminnej lezgce] w
bezposrednim sgsiedztwie dziatek, a w przypadku pojazdéw rolniczych bezposrednio z
pol uprawianych w sgsiedztwie przez Inwestora.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana zabudowa w zasadniczy sposob nie zmienia sposobu uzytkowania
dziatki. W czesci zachodniej dziatki zamierza sie wybudowac nadziemny, zamkniety
zbiornik na gnojowke wraz z dodatkowym utwardzeniem dla obstugi planowanego
obiektu. W ramach przedsiewziecia zostanie przebudowany czesciowo ukfad kanalizacji
odprowadzajgcej scieki gnojowkowe i zostanie wykonane utwardzenie drogi
przejazdowej obok zbiornika.

Planuje sie lokalizacje obiektu w czesci zachodniej dziatki, bezposrednio przy
istniejgcej oborze z halg udojowa, z ktéra planowany obiekt bedzie technologicznie
powigzany (odbior gnojowki).

Planowana inwestycja nie wymaga usuwania drzew lub krzewow. Przedsiewziecie
wymaga zmian w istniejgcym uktadzie obiektéw budowlanych jedynie w zakresie kolizji
z przebiegajgcag przez jej obszar linig kanalizacji grawitacyjnej odprowadzajgcej Scieki
gnojowkowe, ktéra poprzez planowang inwestycje, zostanie wytgczona z z uzytkowania
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Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych naturalna warstwa glebowa
zostanie zdjeta i zwatowana w pryzmach. Po realizacji budynkéw, sieci, drég - humus
zostanie wykorzystany do rekultywacji terendow przeksztatconych w procesie budowy, w
tym zwlaszcza do wykonania odbudowy biologicznej terenow zielonych, czes¢
niewykorzystana do wykonania terendw zielonych zostanie przeznaczona do
rozplantowania na dziatkach sgsiednich do wykorzystania w celach rolniczych.

W ramach infrastruktury zostanie wykonana kanalizacja na scieki gnojowicowe
oraz kanalizacja ttoczgca w/w Scieki do projektowanego zbiornika z wykorzystaniem
dwach istniejgcych studni, ktére zostang zmienione w swej funkcji na przepompownie.

Opracowanie zagospodarowania terenu obejmuije :

- Projektowane obiekty,

- Projektowane utwardzenia drég wewnetrznych,

- Projektowane elementy instalacji zewnetrznych

Elementy instalacji zewnetrznych opisano w czesci opisu technicznego projektowanego

obiektu budowlanego.

Inwestor jest wiascicielem i administratorem urzgdzen na dziatce 926 mapa 2.

Usytuowanie, technologia wykonania, wielkoS¢ i odlegtosci wzajemne obiektéw

spetniajg zatozenia przepisow prawnych, a w szczegolnosci:

a) warunkéw technicznych jakim odpowiadajg budynki i ich usytuowanie
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw nr
75 pozycja 690 z roku 2002 wraz z pdzniejszymi zmianami)

b) warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnos$ciowej z dnia
7 pazdziernika 1997, Dziennik Ustaw nr 132 pozycja 877 z roku 1997 wraz z
pozniejszymi zmianami) .Szczegdtowe usytuowanie elementow zagospodarowania
oraz elementow sieci wewnetrznych pokazano na rysunku ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bilans terenu dziatki nr 110/24

. . Powierzchnia .
Rodzaj planowanego zagospodarowania [m2] Udziat

Obiekt technologicznie powigzany (obora z halg udojow3) 2416 4,6%
Pozostate budynki 3933 7,4%
Ogétem zabudowa budynkami 6349 12,0%
Projektowany zbiornik na gnojéwke 224,85 0,43%
Silos na kiszonke 2730 5,2%
Ptyta obornikowa 1042 2,0%
Ogétem zabudowa obiektami 10346 19,6%
Projektowane utwardzenia 379,44 0,7%
Wybiegi dla zwierzat 1614 3,1%
Istniejgce utwardzenia 11 545 21,9%
Teren zielony 28 940 54,8%

52824| 100,0%
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5. OPIS ZGODNOSCI Z DECYZJA O WARNKACH ZABUDOWY

Projekt zrealizowano zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy nr
1ZP.6730.17.2020.RSC z dnia 10.02.2021 wydang przez Burmistrza Gtogéwka.
- funkcja zabudowy — zamkniety zbiornik na ptynne odchody zwierzece o
pojemnosci od 1200 do 1500m3 - zaprojektowano zbiornik o pojemnosci 1326m3
- zagospodarowanie terenu oraz obiekt budowlany spetnia wymogi art.5 ust. 1 i 2
oraz art.6 ustawy Prawo Budowalne — zgodnie z niniejszym opisem oraz opisem
technicznym obiektu
- zagospodarowanie terenu oraz obiekt budowlany spetnia wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnos$ciowej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie — zgodnie z
niniejszym opisem oraz opisem technicznym obiektu — zapewniono takze dojScie i
dojazd przystosowany do sposobu uzytkowania oraz zachowanie wymaganych
minimalnych odlegfosci do innych obiektow budowlanych
- zaprojektowano obiekt w odlegtosci wiekszej niz nieprzekraczalna 6m od linii
rozgraniczajgcych drég gminnych
- zaprojektowano obiekt zachowujgc wskazniki nieprzekraczalne dla nastepujgcych
wielkosci powierzchni:
a) zabudowa terenu o0k.19,6%, mniejsza od wskazanego 25% w w/w decyzji
b) zabudowa zbiornikiem ok. 0,43%, mniejsza od wskazanego 0,5% w w/w
decyzji
- Zaprojektowano zbiornik o $rednicy 16,68m, mniejszy od wskazanego
maksymalnego rozmiaru do 18,0m
- Zaprojektowano zbiornik z stozkowym nakryciem, o wysokosci stozka 10,4m,
mniejszy od wskazanej maksymalnej wysokosci do 11,0m
- Obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami ochrony srodowiska, przyrody i
krajobrazu (wg punktu 7 niniejszego opisu)
- Obiekt nie jest realizowany na terenie objetym ochrong zabytkow w rozumieniu
odpowiednich przepiséw (odniesienie wg punktu 6 niniejszego opisu)
- Obiekt ma zapewniony dostep do drogi publicznej powiatowej poprzez droge
gminng oraz system wjazdéw do gospodarstwa. System komunikacji nie ulega
zmianie w trakcie projektu.
- Obiekt zaprojektowano w poszanowaniu do interesu 0sob trzecich

6. ZAKRES OCHRONY KONSERWATORA ZABYTKOW

Teren inwestycji nie podlega obowigzkowi uzyskania uzgodnien i opinii
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W przypadku ewentualnych odkry¢ i znalezisk archeologicznych roboty budowlane
nalezy wstrzymac i powiadomi¢ o nich niezwtocznie Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Planowana inwestycja zgodnie z przepisami §2 i §3 Rozporzgdzenia Rady
Ministrw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzenia raportu na oddziatywanie na srodowisko (Dz.U.nr 257,poz. 2573 z
pézn. zm.), nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu jest wymagany oraz,
dla ktorych obowigzek sporzgdzenia raportu moze by¢ wymagany.
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| . Dziatania majgce na celu zapobieganie szkodliwym oddziatywaniom na
Srodowisko:

Lokalizacja planowanego przedsiewziecia zostata wyznaczona w sposob
korzystny pod wzgledem przyrodniczym, gdyz brak jest jakichkolwiek
cennych: siedlisk, elementow i obiektow przyrody ozywionej, w tym zwtaszcza
podlegajgcych ochronie, zarbwno w obrebie jak i w bezposrednim sgsiedztwie
terenu inwestycji. Brak jest rowniez w rejonie przedsiewziecia obiektow
chronionych na podstawie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

Il . Dziatania majgce na celu zmniejszenie szkodliwych dziatan na srodowisko na
etapie realizacji inwestycji:

- Podczas realizacji przedsiewziecia nalezy ciggle kontrolowa¢ oraz
natychmiast usuwaé¢ wszelkie usterki sprzetu technicznego powodujgce
powstawanie niekontrolowanych wyciekdw substancji ropopochodnych,
zapobiegajgc tym samym ewentualnemu lokalnemu zanieczyszczeniu
terenu.

- Po zakonczeniu prac inwestycyjnych nalezy usung¢ wszelkie odpady
pobudowlane i pozostate materiaty, nie nalezy sktadowac ich na gruntach
okolicznych.

- Nalezy maksymalnie wykorzysta¢ grunt rodzimy w celu zasypywania
wykopow podczas koncowego etapu budowlanego.

- W odniesieniu do elementéw kulturowych jedynie ewentualne odkrycie
przedmiotéw przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robot
ziemnych wymaga: wstrzymania robét moggcych uszkodzié lub zniszczyé
odkryty przedmiot, zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego
odkrycia, niezwtocznego powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow przed rozpoczeciem dalszych prac. 11l .

[ll. Dziatania majgce na celu zmniejszenie szkodliwych dziatan na Srodowisko na
etapie eksploatacji obiektu:

a) Nie zamierza sie instalowaC w obiekcie elementow wentylacji
mechanicznej.

b) Urzadzenia generujgce hatas sg tak dobrane, aby nie przekraczac
dopuszczalnych norm hatasu (zarbwno na granicy dziatki objetej
inwestycja, jak i w poblizu obiektu. Ich krotki czas dziatania powoduje brak
ucigzliwosci na etapie eksploatacii.

c) Obstuga obiektu przez sprzet mechaniczny bedzie nieskomplikowana i
zostanie zredukowana do poziomu niezbednego dla obstugi obiektu.

d) Odcieki gnojowkowe gromadzone bedg w istniejgcych (w bezposrednim
sgsiedztwie zbiornika) potaczonych dwodch studniach, ktére stang sie po
realizacji inwestycji, przepompownig o pojemnosci o pojemnos$ci ok. 12m3,
z ktorej sukcesywnie po napetnieniu, scieki z pobliskiej hali udojowej bedg
przepompowywane do projektowanego zbiornika na gnojéwke.

e) Obiekt nie zaprojektowano na skarpie

f) Obiekt zaprojektowano oszczednie korzystajgc z terenu

g) Nie projektuje sie zbiornika w przylegtej dolinie scieku wodnego

h) Zaprojektowany system napetniania i oprozniania oraz izolacje dna i Scian,
nie wprowadzajgcy $ciekdéw gnojéwkowych do wod powierzchniowych

IV .Dziatania majgce na celu kompensacje szkodliwych oddziatywan na
Srodowisko:

Zakres przewidywanych oddziatywan wynikajgcych z realizacji i

funkcjonowania planowanego przedsiewziecia bedzie na tyle niewielki, iz nie
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powoduje koniecznosci podejmowania dziatan kompensacyjnych. Wymienione
wyzej dziatania zapobiegajgce i minimalizujgce oddziatywanie na Srodowisko
bedg skuteczne na tyle, iz nie wystepuje sytuacja powodujgca koniecznosc¢
dziatan kompensacyjnych.
Realizowana inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na obszary chronione w tym
obszary NATURA 2000.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren projektowanej zabudowy nie znajduje sie na terenach eksploataciji
gorniczej.

9. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obejmuje jedynie dziatke, na ktérej jest realizowana
Inwestycja tj. dziatke 110/24 mapa 4. Przeanalizowano odpowiednie akty prawne i
nie stwierdzono koniecznosci okredlenia obszaru oddziatywania poza terenem
dziatki, na ktérej bedzie realizowana Inwestycja.

Ujete w analizie obszaru oddziatywania akty prawne:

L.p. Podstawa formalna \ Uwagi

1 Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie

1.1. | Wymogi odlegtosci od zbiornikéw | Zbiornik  na  gnojowke  stoi w
na ptynne odchody zwierzece odlegtosciach zapewniajgcych spetnienie
wymogow prawnych, nie wychodzac
poza obszar inwestycji na ktorych
zlokalizowana jest inwestycja

- odlegtos¢ najblizszego budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi na sgsiedniej dziatce jest
wiecksza od okreslonej przepisem.
Najblizszy budynek mieszkalny jest
oddalony o okoto 98m na potudnie od
projektowanego obiektu. W
bezposrednim sgsiedztwie nie znajduje
sie zaden budynek mieszkalny.

- odlegtos¢ od magazynu Srodkow
spozywczych — odlegto$¢ od zbiornika do
pomieszczenia magazynu na mleko na
dziatce objetej inwestycjg ok.20m, do
obiektu na sasiedniej dziatce nie
okre$lono, poniewaz na sgsiednich
dziatkach takie obiekty nie wystepuja.
(przepis wymaga zachowania odlegtoSci
15m)

- odlegtos¢ od granicy dziatki — 54,3m
(wymagane przepisami 4m)

- odlegtos¢ od budynkoéw magazynowych
pasz i ziarna - najblizszy tego typu
budynek, zlokalizowany jest na dziatce
objetej inwestycjg od strony wschodniej,
odlegto§¢ do niego wynosi 0k.188m,
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blizej nie wystepujg obiekty na dziatkach
sgsiednich.  Wymagane  przepisami
minimum wynosi 5m.

- odlegtos¢ od silosow na zboze - na
dziatce objetej inwestycjg brak tego typu
obiektow, oraz nie wystepujg obiekty
tego typu na dziatkach sagsiednich.
Wymagane przepisami minimum wynosi
sm.

- odlegtos¢ od siloséw na kiszonke - na
obszarze dziatki, na ktorej zlokalizowano
inwestycje silos na kiszonki znajduje sie
w  odlegtosci 106m  (od  strony
wschodniej). Nie wystepujg obiekty tego
typu na dziatkach sgsiednich.
Wymagane przepisami minimum wynosi
sm.

Nie dochodzi do objecia dziatek
sgsiednich obszarem oddziatywania

10. OPIS SPELENIENIA WYMAGAN ART.5 UST.1 USTAWY Prawo

Budowlane

Wszystkie obiekty ujete w niniejszym projekcie zaprojektowano w zgodzie z przepisami
art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane
a) wszelkie elementy konstrukcji zaprojektowano z uwzglednieniem sprawdzenia

b)

f)

9)
h)

nosnosci i statecznosci, zaden z elementow nie zostat zaprojektowany z
przekroczeniem maksymalnych dopuszczalnych wskaznikéw
wytrzymatosciowych (naprezen, ugiec, zarysowan itd.)

Zbiornik oraz elementy zbiornika, zaprojektowano zachowujgc warunki
bezpieczenstwa pozarowego przy zaakceptowanych przez Inwestora
zatozeniach technologicznych

Zbiornik oraz elementy zbiornika, zaprojektowano majac na uwadze przepisy z
zakresu zachowania wiasciwego poziomu higieny, zdrowia uzytkujgcych go
0s6b

Zbiornik oraz elementy zbiornika, zaprojektowano z zapewnieniem witasciwego
poziomu bezpieczenstwa uzytkowania

Zbiornik oraz elementy zbiornika, zaprojektowano zapewniajgc wiasciwy dostep
dla uzytkownikow, z jednoczesnym zabezpieczeniem obiektu i terenu inwestycji
przed dostepem oséb postronnych

Zbiornik oraz elementy zbiornika, zaprojektowano z wykorzystaniem
najnowszych urzadzen, tak dobranych aby w sposdb maksymalny
zminimalizowa¢ zuzycie energii elekirycznej koniecznej do funkcjonowania
obiektu

nie wystgpita koniecznos¢ wykorzystania zasobow naturalnych

Zbiornik oraz elementy zbiornika, zaprojektowano zapewniajgc optymalne i
zgodne z przeznaczeniem warunki uzytkowe, wykorzystujgc miedzy innymi
najnowsze technologie w zakresie gromadzenia $ciekdw gnojowych
Zaprojektowano systemy kanalizacji dla sciekbw gnojéwkowych oraz
zapewniono wykorzystanie ich w okresie nawozenia po czasie przetrzymania
okreslonym odpowiednimi przepisami
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Zbiornik oraz elementy zbiornika, nie stwarzajg zadnych barier dla utrzymania
wiasciwego stanu technicznego

Nie wystgpita koniecznos¢ zabezpieczenia dostepnosci i obstugi osobom
niepetnosprawnym, nie przewiduje sie pracy oraz pobytu tych osdb w obszarze
objetym Inwestycjg

Obiekt i teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg, w projekcie
opisano postepowanie w przypadku znalezisk archeologicznych na etapie robot
ziemnych

m) Obiekt nie stanowi obiektu ochrony ludnosci w aspekcie wymagan obrony

cywilnej

n) Zaprojektowano wtasciwe usytuowanie obiektu zapewniajgc wtasciwe odlegtosci

0)

i lokalizacje wzajemng zgodng z przepisami i wymogami technologicznymi
Istnieje wtasciwy dostep do drogi publicznej oraz zapewniono poszanowanie
intereséw 0soOb trzecich projektujgc obiekt i dobierajgc jego wyposazenie tak,
aby obszar oddziatywania nie wykraczat poza obszar Inwestycji.

p) Opisany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wskazuje warunki w/w dla osob

pracujgcych i przebywajgcych w trakcie realizacji budowy na terenie inwestycji

11. INNE INFORMACJE

Kategoria projektowanych obiektow wg ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. — prawo
budowlane:
- Zbiornik na gnojowke — inne budowle — kat. VIII

12. UTWARDZENIA DROG I PLACOW

Projektowany system utwardzen placow drog wewnetrznych ma za zadanie umozliwié
obstuge projektowanego zbiornika. Zaprojektowane utwardzenie nawigzuje si¢ rzednymi
wysokosciowymi z istniejgcymi utwardzeniami, na krawedziach stykow. Tak zaprojektowane
utwardzenie pozwala na dojazd lub dojscie do obiektu od strony zaworu spustowego.

Dla wszystkich utwardzen przyjeto nastepujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

>

YV V V V

>

BETON C35/37 (B37) W8 F150 - gr 17cm (wylewany w polach nie
przekraczajacych 10m?, dylatacje wypetnia¢ masa afaltowa)

PODBUDOWA GORNA Z KLINCA (frakcji 0-32mm) 10cm

PODBUDOWA DOLNA Z TLUCZNIA (frakcji 32-63mm) 15cm

WARSTWA ODSACZAJACA - POSPOLKA 20cm

GEOWZLOKNINA z polipropylenu gr.2,1mm, np. GeoCetex 400 HTS

FOLIA gr.0,5mm

GEOMETRIA UKL ADU DROGOWEGO

Pochylenie poprzeczne
Dla przekrojow poprzecznych przyjeto 0,5-10% nachylenia poprzecznego
(gtownie spadek jednostronny).
Spadki podtuzne
Przyjeto 0,5-2% nachylenia poprzecznego (spadek jednostronny).
Szerokosci projektowanych ciggéw komunikacyjnych
Zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu
Odwodnienie
Za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych, na istniejacy teren
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utwardzony.

Elementy brzegowe nawierzchni
Wykona¢ krawezniki betonowe 30x15x100cm, z wystepem na wysokos¢
12cm na tawie betonowej min. 30x15¢cm

Zalecenia dodatkowe
Koryta wykonywa¢ w sposoéb umozliwiajacy czasowe odwodnienie
wykopow w wypadku opadoéw deszczu. Zaleca si¢ dodatkowo wykonac
drenaze pod utwardzeniami (rury PCV w otulinie z geowldkniny) w celu
odwodnienia warstw podbudowy przed betonowaniem. Rury uktadac¢
ponizej podbudowy piaskowej w rowkach wypetionych pospotka. Koryta
powinny mie¢ przygotowane podtoza o wskazniku zageszczenia Id=1,00

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Witold STANDERA
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SPORZADZAJACY | mgr inz. arch. Witold STANDERA
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1. Zakres robo6t budowlanych dla projektowanej inwestycji

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Montaz konstrukcji stalowych gotowych
Roboty zbrojarskie

Roboty betoniarskie

Roboty spawalnicze

Roboty sSlusarskie

Roboty ciesielskie

Roboty pokrywcze

Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych
Roboty w zakresie instalacji kanalizacyjnych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie instalacji uziemienia
Roboty drogowe

2. Wykaz projektowanych obiektow budowlanych;

Zbiornik na gnojéwke

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Miejsce sktadowania materiatéw (w trakcie mechanicznego roztadunku
materiatéw)

Miejsce dzwigu do transportu pionowego

Strefy niebezpieczne przy prowadzeniu robét montazowych, ciesielskich i
pokrywczych zwigzanych z montazem konstrukcji

Strefy niebezpieczne przy rusztowaniach w trakcie realizacji prac
pokrywczych, montazowych i wykonczeniowych na elewacjach

Strefy niebezpieczne przy realizacji wykopow (ptytkich) przy realizacji
fundamentow

4. \Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Zagrozenie upadkiem z wysokosci (dla robét budowlanych prowadzonych na
wysokosci powyzej poziomu — 3,00 m powyzej terenu), wystepujgce w
trakcie prac montazowych

Wykopy w trakcie prowadzenia robo6t koniecznych do wykonania
fundamentoéw (zagrozenie wpadniecia do wykopu)

Prace betonowe fundamentoéw (zagrozenie przebywania w zasiegu pracy
pompy)

Zagrozenie zwigzane z przebywaniem w strefie pracy sprzetu (betoniarka,
sprzet transportu kotowego) w czasie pracy sprzetu na budowie.

Zagrozenie uderzeniem przy prowadzeniu prac prowadzonych przy montazu
elementow konstrukcyjnych stalowych i prefabrykowanych
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie winni byC¢ przeszkoleni przez
instruktora BHP przed przystgpieniem do prac oraz kazdorazowo powinni
przechodzi¢ szkolenie stanowiskowe przy zmianie charakteru wykonywanej

pracy

6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o Prace na wysokosciach — stosowanie atestowanych rusztowan,
zabezpieczen ochrony osobistych (kaski, szelki bezpieczenstwa) stosowanie
barier ochronnych, wydzielenie stref ochronnych.

o Wykopy — zastosowa¢ oznakowanie wykopu i bariery zabezpieczajgce,

o Prace z uzyciem sprzetu ciezkiego — przestrzeganie ustalonej strefy pracy
sprzetu ciezkiego. Stosowanie sprawnego sprzetu ciezkiego.

o Zastosowanie podrecznego sprzetu gasniczego w czasie wykonywania prac
spawalniczych.

o Ustalenie drogi ewakuacyjnej w czasie pozaru i nie zastawianie jej
materiatami, sprzetem do montazu

o Zakaz wykonywania prac budowlanych na zewngtrz budynku w ztych
warunkach atmosferycznych

o Zakaz wykonywania prac budowlanych przez osoby nietrzezwe.

o Obowigzek zorganizowania i oznakowania punktu udzielenia pierwszej
pomocy.

o Wydzielenie stref komunikacji kotowej, miejsc sktadowania materiatow
budowlanych na terenie budowy.

a Zabezpieczenie terenu budowy od osob trzecich w trakcie i po godzinach
pracy

o Zabezpieczenie przed upadkiem elementéw prefabrykowanych na obiekty
istniejace

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Witold STANDERA
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1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Zaprojektowano obiekt zbiornika na gnojowke dla gromadzenia $ciekéw gnojowkowych
generowanych w pobliskim obiekcie obory hodowlanej oraz hali udojowej z poczekalnia, oraz wod
opadowych oraz odciekéw gnojowicowych z plyty przeznaczonej do gromadzenia obornikowa.
Obiekt ma peli¢ pomocniczg rolg w hodowli zwierzat na terenie gospodarstwa Inwestora, W
ktorym zamierza si¢ go zrealizowac.

Zbiornik ma zapewni¢ utrzymanie odpowiedniej ilosci Sciekow gnojowicowych (gnojowki) w
okresach, w ktérych ich wywo6z na pola jest niedozwolony. Przechowywany material stanowi
naturalny nawdz, ktérego stosowanie do nawozenia pdl uprawnych nie wymaga zgod i jest
realizowany w ramach tzw. dobrej praktyki rolniczej.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Pojemnos$¢ uzytkowa zbiornika na gnojéwke 1326,00m?
Wysokos¢ Scian 6,00m
Wysokos¢ do szczytu zadaszenia 10,36m
Powierzchnia zabudowy 224,85m?
Kubatura 1675,87m?3

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Zbiorniki na gnojowke jest elementem koncowym instalacji odprowadzajacej Scieki ptynne z
hodowli zwierzat prowadzonej na terenie gospodarstwa. Zbiornik jest typowym elementem tej
kategorii produkowanym w technologii prefabrykacji zelbetowej. Zbudowany z ptyt Zelbetowych
prefabrykowanych, polaczonych ze sobg w sposob szczelny. Zadaszony dachem z folii PCV, w
ksztatcie stozka, ze spadkiem okoto 27 stopni. Posiada kompletny system wej$¢, zabezpieczen,
przepompowywania konieczny do jego wlasciwego dziatania. Scieki beda przepompowywane do
zbiornika poprzez przepompownie, za pomocg istniejacej i projektowanej kanalizacji z istniejacych
obiektow (hala udojowa z poczekalnig, obora i1 plyta obornikowa). Producent zbiornika oprécz
dostawy i montazu $cian zbiornika, dostarczy i zamontuje takze zadaszenie zbiornika wraz z
stupem podporowym.

Zbiorniki zapewnig zgromadzenie gnojowki z co najmniej 5 miesigcy uzytkowania obiektow,
zapewniajac w ten sposob wlasciwy cykl wywozu do nawozenia uprawianych pol.

3. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH, OTOCZENIA |
SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie zagraza interesom o0sob trzecich. Dostep do drogi publicznej nastapi

poprzez dziatkg inwestora bezposrednio do drogi publiczne;.

Inwestycja nie wptywa niekorzystnie na srodowisko. Zapewnienie braku wptywu tej inwestycji na

srodowisko zostato zapewnione poprzez nastepujace zatozenia:

a) Elementy zelbetowe zostang wykonano z zastosowaniem betonu wodoszczelnego, z
zapewnieniem wilasciwej szczelnos$ci we wszystkich punktach polaczen.

b) Zbiornik posiada rur¢ sygnalizacyjng przelewowa wskazujaca zapelnienie zbiornika i
informujaca o koniecznosci jego wypompowania.

c) Usuwanie gnojowki jest przeprowadzane bezposrednio ze zbiornika za pomoca wylewu
przystosowanego do podigczenia koncowki weza sprzgtu transportowego kolowego na
gnojowke.

d) wywoz odbywa si¢ na tereny rolne Inwestora

e) Zbiornik jest zadaszony, ograniczajac wydostawanie si¢ przykrych zapachow.

4. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
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W niniejszej czgsci podano warunki ochrony przeciwpozarowej dla budowli zbiornika na gnojowke

projektowanego w ramach zabudowy gospodarstwa Inwestora.

Zgodnie z zapisami odpowiedniego rozporzadzenia, nie zachodza przestanki zakwalifikowania
zbiornika na gnojéwke o powierzchni skladowania 218,52m?2 i oraz gestosci obcigzenia ogniowego
do 500MJ/m2, w ktérym nie wystepuje zagrozenie wybuchem, do uzgodnienia projektu
budowlanego ww. obiektéw budowlanych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce

Powierzchnia, wysokos$¢

Powierzchnia sktadowa zbiornika na gnojowke wynosi 218,52 m?. Wysokos$é sktadowania wynosi
ok. 5,90m

Odleglosé od obiektow sasiadujacych.

Lokalizacj¢ zbiornika na gnojowke przedstawiono na planie zagospodarowania terenu —
zlokalizowano je w terenie niezabudowanym. Lokalizacja spelnia wymagania ,,warunkow
technicznych”. Obiekt jest technologicznie powigzany z pobliskg halg udojowa, poczekalnig i obora,
z tego powodu odstagpiono od zachowania warunkow odlegtosci migedzy budynkami, ktore obstuguje.
Do innych obiektow na terenie dzialki oraz sgsiednich zachowuje wlasciwe odleglosci wigksze od
8m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych i gestos¢ obciazenia ogniowego.

W zbiorniku nie jest sktadowana substancja palna. Zaktada si¢, Zze nie wystgpuje w obiekcie
obcigzenie ogniowe.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Zbiornik na gnojowke nie jest miejscem pracy z rozumieniu odpowiednich przepiséw. Planowana
obsluga jest sezonowa, zaplanowany w projekcie podstawowym wywdz wymaga sezonowej obstugi
przez jednego pracownika — obstugujacego srodek transportowy przewozacy beczkowodz w trakcie
wybierania gnojowki ze zbiornika na gnojowke.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zaprojektowany zbiornik na gnojowke jest zbiornikiem szczelnym zaopatrzonym w otwory
wentylacyjne gwarantujagce wentylowanie przestrzeni nad zgromadzong gnojowks. Zbiornik nie
bedzie komora fermentacyjng w rozumieniu przepiséw i wiedzy technicznej. Zbiornik na gnojowke
nie jest obiektem, w ktérym wystepuje zagrozenie wybuchem

Konstrukcja obiektow.

Zaprojektowany obiekt bedzie wykonany w konstrukcji nosnej z elementow zelbetowych
prefabrykowanych i monolitycznych, zbiornik na gnojowke jest przykryty folia PCV. Zastosowane
materialy konstrukcyjne sg niepalne o parametrach REI 120, przykrycie z folii jest palne.

5. WARUNKI UZYTKOWE

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje: podejscie kanalizacji ttocznej gnojowkowe;,
elektryczng, odptyw grawitacyjny do odpowiednio przeznaczonych wozow transportowych,
odcinany zaworami nozowymi zakrgcanym 1 dzwigniowym. Os$wietlenie zbiornika bedzie
realizowane z lampy umieszczonej na $cianie zbiornika. Szczegétowe rozwigzania zostaty opisane w
opracowaniach branzowych.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE i KONSTRUKCYJNE

6. 1 Fundamenty
Projektuje sie wykonanie ptyty dennej stanowigcej jednoczesnie fundament zbiornika w
formie ptyty Zzelbetowej zbrojonej niedylatowanej. Nalezy jg wykona¢ zgodnie z opisami na
rysunkach projektowych. Podbudowe stanowig warstwy opisane na przekroju obiektu.
6. 2. Sciany
Sciany stanowié bedg elementy Zelbetowe prefabrykowane. Zbiornik w cafoéci
dostarcza i montuje firma produkujgca elementy (np. PREKON). Dookota zbiornika po jego
postawieniu nalezy wykonac wieniec opasujacy dolng krawedz zbiornika, na zewnatrz i od
wewnatrz, wymiary wienca: zmienna wysokos¢ od 25cm do 30cm (przy zbiorniku) i
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szerokos¢ 25cm. Wieniec wykonac¢ z betonu wodoszczelnego klasy W8 o klasie betonu
C30/37 (B37). Po dtugosci wieniec zbroi¢ 4 pretami o $rednicy 12mm, na strzemiona
stosowac prety o srednicy 8mm, strzemiona rozstawi¢ co 25cm

6. 3. Koryto dookota zbiornika

Dookota zbiornika nalezy wykonac¢ koryto z ptyt prefabrykowanych umozliwiajgcy

odptyw gnojéwki w przypadku wystgpienia ewentualnych nieszczelnosci na potgczeniach
blach, z powrotem na ptyte obornikowg a przez nig do systemu kanalizacji odprowadzajgce;j
Scieki gnojowkowe.

6. 4. 1zolacje
Do uszczelnienia styku ptyt z elementami podstawy zastosowac kit SIKA PRO 3WF
uktadajgc go na grubosci min.2cm,

6. 5. Zadaszenie
Zadaszenie zbiornika wykonaé¢ w formie dachu z folii PCV naciggnietej na stup podpierajacy
ustawiony na srodku zbiornika, przymocowany za pomocg odciggow do konstrukcji scian.
Stup oprécz ocynkowania do klasy odpowiedniej do utrzymywania w warunkach
agresywnych (klasa C5-1), zaleca sie pomalowa¢ emalig odporng na dziatanie $ciekdéw
gnojowkowych. Catosciowo stup nalezy zabezpieczy¢ folig zgrzewang (od podstawy po
przykrycie). W zadaszeniu, producent folii, wykona otwory wentylacyjne odpowiednio
dobrane, dla zwentylowania przestrzeni ponad zgromadzong gnojowka.
6.6. Instalacja odptywu grawitacyjnego ze zbiornika
Zbiornik wyposazy¢ w podgrzewany przeciw zamarzaniu zespo6t dwoch zaworéw nozowych.
Pierwszy zamykany poprzez zakrecanie, drugi dzwignig. Koncowo nalezy zamontowacd
koncowke do ,wpiecia” wezy elastycznych wozow asenizacyjnych.
6.7. Instalacja doprowadzajgca gnojowke
Do zbiornika wprowadzi¢ rurocigg ttoczny PCV o srednicy 160mm zgodnie z oznaczeniem
na odpowiednim rzucie. Rurocigg wprowadzi¢ gérg (poprzez otwor w ptaszczu z folii PCV
na dachu). Rurocigg prowadzi¢ po ptaszczu zewnetrznym zbiornika. Rurociag jest zasilany
Sciekami z pobliskiej przepompowni, za pomocg pompy z opcjg podmieszania.
6.8. Inne wyposazenie zbiornika
- Wytaz rewizyjny w jednym z elementéw prefabrykowanych.
- platforma obstugowa w koronie zbiornika
- drabina wejsciowa z odpowiednim zabezpieczeniem patgkowym oraz przed wejsciem
0sOb nieuprawnionych
- mieszadto na stupie umozliwiajgce regulacje wysokosci stosowania sterowane z poziomu
wyzej wymienionej platformy
6.9. Ogrodzenie
Wokét przepompowni zbudowaé ogrodzenie na wysoko$¢ minimum 180cm z siatek
stalowych zgrzewanych panelowych, osadzanych na stupkach stalowych ocynkowanych, z
furtkg zabezpieczong przed otwieraniem przez osoby postronne (zamkniecie na zamek z
wktadkg patentowg)

6. OP1S KONSTRUKCJI OBIEKTU:

Obiekt zbiornika zostat zaprojektowany jako zbiornik walcowy. Projekt zostat
opracowany przez dostawce zbiornika, tj. frme PREKON i posiada wszystkie
niezbedne atesty i certyfikaty do jego postawienia. Projektant zaadoptowat
gotowe rozwigzanie zbiornika.

7. POSADOWENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obcigzenia z obiektu na grunt sg przekazywane poprzez fundamenty
bezposrednie zaprojektowane w formie ptyty fundamentowej. W obszarze
posadowienia nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. W trakcie badan
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geologicznych zbadano podtoze gruntowe do gtebokosci 6m. Powierzchniowg
warstwe buduje gleba o migzszosci 0,3m. Grunty rodzime reprezentowane sg
przez grunty spoiste wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych, glin
piaszczystych, pytow, glin pylastych prochniczych, glin pylastych, glin pylastych
zwieztych o konsystencji miekkoplastycznej i twardoplastycznej. Gtebsze podtoze
budujg srednio zageszczone piaski srednie, piaski grube i zwiry.

Wykonywanie wykopéw nie moze narusza¢ naturalnej struktury gruntu. Ostatnie
warstwy nalezy wybierac recznie. Wykonane wykopy nalezy chroni¢ przed wodg
opadowg i przemarzaniem. Po wykonaniu wykopu do wymaganej rzednej nalezy
niezwiocznie przykry¢é warstwe podtoza betonem klasy C12/15 grubosci 10cm.
Wszelkie prace ziemne odebrac¢ po realizacji przez uprawnionego geologa.
Podczas projektowania wsparto sie na opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki
gruntowo-wodne w podtozu, obejmujgcej catos¢ wymaganych prawem badan
wraz dokumentacjg geologiczno-inzynierskg. Projektowany obiekt nalezy
zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Obiekt nie jest posadowiony na
terenie eksploatacji gorniczej.

8. INSTALACJE SANITARNE

Kanalizacja grawitacyjna odprowadzajgca scieki socjalno-bytowe.

Obecnie Scieki gnojowicowe (gnojéwka i odciek z ptyty obornikowej) jest odprowadzany
grawitacyjnie do zespotu zbiornikébw gnojowicowych. Projektuje sie catkowitg
przebudowe systemu gromadzania w/w Sciekow, w ktérych przestanie sie do wyzej
wymienionego zespotu odprowadzac gnojowice. W tym celu:

a) Projektuje sie zbiornik nadziemny (gtowny element projektu) do ktérego
odprowadzane bedg wszystkie scieki gnojowicowe. Zbiornik bedzie napetniany
kanalizacjg ttoczng (zgodnie z opisem w kolejnej czesci opracowania)

b) Nie zmienia sie bezposredniego odptywu Sciekdw gnojowicowych z obory z halg
udojowg i poczekalni, do dwoch studni bezposrednio za poczekalnig udojni.
Studnie te zostang pozbawione odptywu, zas wprowadzony do nich zostanie
dodatkowo doptyw z ptyty obornikowej opisany nizej. Studnie po wyposazeniu w
system pompowania i mieszania, stang sie przepompowniami. Szczegétowy opis
dziatan opisano w czesci uktadu ttoczenia gnojowicy.

c) Wykona sie catkowicie nowy odptyw grawitacyjny z kratek na ptycie obornikowej
z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej, z systemem wpustéw drogowych,
rurociggow i studni posrednich, w ktérym $cieki przekieruje sie do w/w dwdch
studni, ktoére bedg petni¢ role przepompowni. Do nowego systemu podigczy sie
boczny odptyw z ptyty — zlokalizowany od strony potnocnej piyty.

d) Na czas realizacji czesci zadania w zakresie budowy zbiornika na gnojowice,
konieczna bedzie likwidacja studni istniejgcej pod zbiornikiem i zbudowanie
obejscia z rur PCV z kratkg rewizyjng, obok ptyty fundamentowej,

Sie¢ gnojowkowa wykonana bedzie z rur PCV. Do odprowadzenia brudnych wod

deszczowych z utwardzen ptyty obornikowej, zaprojektowano wpusty uliczne do

kanalizacji gnojéwkowej odprowadzajgcej scieki do przepompowni.

Kanalizacje gnojowkowg projektuje sie z:

- przykanaliki wpustow — rury kanalizacyjne PCV kielichowe typu PCV
SDR34, SN8 tgczone na uszczelke gumowa.

- rurocigg przesytowy - rury kanalizacyjne PCV kielichowe typu PCV
SDR34, SN8 tgczone na uszczelke gumowa.

Dla zapewnienia wlasciwego odbioru i odprowadzenia $ciekdw oraz eksploatacji

przewodow rurowych przewidziano:
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- wpusty uliczne deszczowe betonowe fi.500 z osadnikami i bez syfonu.
- studnie zelbetowg DN100 i DN280 z nakrywg i wtazem zeliwnym
- studnie przelotowg PVC 425 typu ,Wavin” z nakrywg i wtazem zeliwnym
Elementy Zelbetowe zabezpieczy¢ od zewnatrz przed zasypaniem gruntem
rodzimym powlekajgc je dwukrotnie powtokami bitumicznymi. Wykopy prowadzic¢
jako waskoprzestrzenne o szerokosci 0,6 do 1,1im Zz umocnieniem Scian
deskowaniem pionowym rozpartym z elementow drewnianych lub stalowych.
Przewody nalezy ukfadaé na podsypce piaskowej grubosci 15cm. Zasypke
przewodu do wysokosci 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonac piaskiem ze
starannym zageszczeniem. Warstwa ta powinna byc¢ ubita z obu stron przewodu. W
miejscach przebiegu rurociggu pod drogami i placami nalezy go zasypac¢ do petnej
wysokosci pospotka zageszczajgc jg w stopniu umozliwiajgcym wykonanie drog.
Pozostate fragmenty kanalizacji zasypac gruntem rodzimym

Uktad tloczenia gnojowicy.

Zaprojektowano system umozliwiajgcy przerzut gnojowicy z przepompowni do
projektowanego zbiornika na gnojowice. W tym celu nalezy:

a) Zdemontowac ptyty goérne na przepompowniach

b) Wykona¢ dodatkowe nadstawki wysokosci 50cm (dodatkowe kregi) w celu
zabezpieczenia przed przypadkowym wpadnieciem, lub wykona¢ odpowiednig
bariere stalowg o tej samej wysokosci

c) Odcig¢ odptyw grawitacyjny w kierunku istniejgcego zespotu zbiornikdw na scieki

d) W komorze studni od strony pétnocnej (pierwszej czesci przepompowni od strony
naptywu sciekdéw) zamontowac¢ pompe z opcjg podmieszania

e) W komorze studni od strony potudniowej (drugiej czesci przepompowni od
strony dzisiejszego odptywu Sciekow, przewidzianego do odciecia) zamontowaé
mieszadto oraz wskaznik poziomu sciekow

f) Podtgczy¢ pompe do rurociggu ttocznego, ktéry nalezy wprowadzi¢ nad gorng
krawedzig $ciany zbiornika w celu przelewanie sciekdéw.

Kanalizacje gnojowg ttoczng zaprojektowano z rur PEHD PN16 DN160 PN-EN

13476-2. Kanalizacje nalezy utozy¢ na 20 cm podsypce piaskowej. tgczenie rur PE

projektowanego kanatu ttocznego nalezy wykonaé za pomocg zgrzewania

czotowego zgrzewarkami. Prace montazowe mozna prowadzi¢ przy temp.

otoczenia: dla zgrzewania czotowego: 0 °C +40°C. Przy uktadaniu rur

wykorzystywaé nalezy naturalng elastycznosc rur polietylenowych.

Nalezy pamietaC, ze w trakcie wykonywania prac mogg pojawi¢ sie elementy

uzbrojenia podziemnego, ktore nie byly ujawnione na mapach stanowigcych materiat

do wykonania niniejszego projektu.

Rurociggi ttoczne zamontowane na state w przepompowni wykonane bedg z

materiatdbw odpornych na korozje, ewentualnie mogg by¢é uzbrojone w zawory

odcinajgce oraz elementy umozliwiajgce podtgczenie do rurociggu ttocznego

sprzezonego powietrza lub cieptej wody dla jego ewentualnego ptukania. Obok

zbiornika zabudowana bedzie szafka sterowniczo - zasilajgca. Zasilanie

energetyczne przepompowni zgodne z projektem branzy elektrycznej.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw i wykonaniu

warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla

zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Zamontowany przewod przed

wigczeniem do sieci nalezy poddac probie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa (10

kG/cm2) zgodnie z normg PN-81/B-10725. Prébe cisnieniowg wykona¢ nalezy bez

zamontowanego uzbrojenia, po utozeniu przewodu w wykopie, na podsypce

piaskowej o grubosci 15 cm po czesciowym przykryciu rur piaskiem z
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pozostawieniem odkrytych potgczen dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych

przeciekow.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

— STANISTNIEJACY .

Gospodarstwo w Wroblinie zasilane jest ze stacji transformatorowej 6-0478 Wréblin
przytgczem napowietrznym przewodami AL. 4x70mm?. W stacji transformatorowej obwod
zasilajgcy gospodarstwo zabezpieczony jest wktadkami bezpiecznikowymi 160A gG. Od
budynku gospodarczego dalej do obory linia napowietrzna wykonana jest przewodem AsXSn
4x70mm?. Na $cianie obory na zewnatrz zabudowana jest rozdzielnica wnekowa RO z ktére;j
zasilana jest obora i udojnia.

Miejscem przytgczenia oraz rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych sa:
zaciski pradowe na wyj$ciu przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w stacji
transformatorowej w kierunku instalacji odbiorcy.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy stanowi licznik energii czynnej 3-fazowy 1-taryfowy w
uktadzie posrednim zabudowany w szafce pomiarowej na stupie stacji transformatorowe..

— ZASILANIE ZBIORNIKA NA GNOJOWICE.

W rozdzielnicy RO nalezy zabudowac roztgcznik VLC do wktadek cylindrycznych CH-
22x58 z ktérego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie kablowg kablem YAKXS 4x35mm? do
projektowanego ztgcza kablowego ZK+RZ zasilajgcego projektowany zbiornik na gnojowice.
Kabel ukfada¢ w budynku nad stropem obory natynkowo w rurze ochronnej DVR 40. Od
obory do ztgcza kabel uktada¢ w rowie kablowym. Trase linii kablowych wytyczy¢ zgodnie z
trasg przedstawiong na projekcie zagospodarowania terenu. W wykopie kablowym kabel
uktada¢ w rurze ochronnej DVK 75 z zapasem 1-3% dtugosci wykopu na gtebokosci 0,7m
na 10cm warstwie z piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w odlegtosci
30cm utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 40cm. Promien
giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz jego 15-krotna zewnetrzna srednica.

— ZLACZE KABLOWE ZK+RO

Przy zbiorniku zabudowaé na prefabrykowanych fundamentach ztgcze kablowe ZK+RZ.
Zigcze posadowic tak, aby dolna krawedz szafki byta na wysokosci 0,5m od poziomu
terenu. Miejsce zabudowy zestawu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys.
nrl.

Na zlgcze nalezy zastosowac karbowane obudowy z poliesteru (wzmocniony witdéknem
szklanym), odporne na uderzenia mechaniczne, wysokg temperature, promieniowanie U V,
czynniki atmosferyczne, z drzwiczkami przystosowanymi do wktadki Master Key.
Fundamenty wykonane z tego samego tworzywa co obudowa. Zestaw ZK+RZ wyposazy¢
w osprzet wedtug schematu rys. nr 4.

— OSWIETLENIE TERENU.
Na zbiorniku na wysiegniku zabudowa¢ projektor ledowy 75W. Projektor zasili¢ z ZK+RZ
przewodem uktadanym na zbiorniku w rurce elektroinstalacyjne;.

- OGRZEWANIE ZAWORU SPUSTOWEGO GNOJOWICY.
W okresie zimowym istnieje koniecznos¢ utrzymania dodatniej temperatury na zaworze
spustowym. W tym celu w ztgczu kablowym ZK+RZ zaprojektowano zasilanie dla przewodu
grzejnego podgrzewajgcego zawor spustowy gnojowicy sterowane termostatem.

- ZASILANIE SZAF ZASILAJACO-STERUJACYCH POMP ORAZ MIESZADEL..
Rozdzielnice zasilajgco-sterujgce pomp i mieszadet zasilane bedg z projektowanego
ztgcza kablowego ZK+RZ. Szafy zasilajgco-sterujgce sg czescig dostawy technologii
maszynowej pomp i mieszadet i nie sg przedmiotem tego opracowania.

— OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Podstawowg ochrone od porazen stanowi izolacja ochronna. Jako dodatkowg ochrone od
porazen prgdem elektrycznym stosuje sie szybkie, samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieci TN-S poprzez zastosowanie:
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e bezpiecznikow
o wylgcznikéw nadmiarowych,
Poprawnos¢ dziatania powyzszych zabezpieczen gwarantuje odpowiednio niska petla
zwarcia oraz dobor wktadek bezpiecznikowych o wartosciach zgodnych z obliczeniami.

— INSTALACJA UZIEMIAJACA.

Wokot zbiornika nalezy utozyé na gtebokosci minimum 1m uziom otokowy, na uziom
wykonac bednarkg ocynkowang FeZn 40x4mm. Do bednarki przykreci¢ wypusty (przewody
uziemiajgce) w miejscach uziemienia szyny PEN w ZK, stalowej drabinki, platformy, zaworu
do podtgczenia wozow asenizacyjnych oraz wtazu rewizyjnego.

Przewody uziemiajgce wykonaé¢ z bednarki ocynkowanej FezZn 30x4mm. Wymagana
wartos$ci rezystancji uziemienia — 10Q.

Catos¢ wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305-3.

- UWAGI.

o Wykonanie robot ziemnych poprzedzié wytyczeniem tras kablowych przez uprawniong

jednostke geodezyjng. Na caty zakres prac opracowaé geodezyjny namiar po wykonawczy.

« Wszelkie ewentualne odstepstwa od rozwigzan podanych w niniejszym projekcie nalezy
uzgodnié¢ z projektantem.

« Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC
60364-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

» Do realizacji budowy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sa to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa lub
deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (Prawo Budowlane art.10).

» Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

« Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary:

- rezystancji izolacji wlz-tu zasilania rozdzielnic i instalacji odbiorczych,

- rezystancji uziemienia,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z
pbézniejszymi zmianami.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Z 2002 r. Nr 75
poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.

» Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041.

» Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 92, poz. 563
Z pézn. zm.)

« arkusz norm PN-IEC 60364-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

« Norma N SEP -E-001- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

« Norma N SEP -E-004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

o OBLICZENIA
— DOBOR DLA WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ.
WLZ od RO do ZK+RZ

Pz = 40kW, Iz = 63A, In = 63A, L= 60m
Dobrano kabel YAKXS 4x35mm?



Sposéb wykonania instalacji: B.52.5/B2 dla jednego kabla lgg = 103A

lzg = 63 <= In= 63A < 1z=103A
l> = 1.6*In = 100,8A< 1,45 * I1z= 149,3A
Warunek spetniony.

— SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA.
Do obliczen przyjeto:
zasilanie z ZK+RzZ
AL 4x70mm? o dug. L = 196m
Moc przytgczeniowa 100 kW.
YAKXS 4x35mm? o diug. L = 60m
Moc przytgczeniowa 40 kW.

spadek napiecia:

AU% = 100*100000*196/35*4002 *70 = 5,00%
AU% = 100*40000*60/35*4002 *35 = 1,22%

OPIS TECHNICZNY

Budowa zbiornika na gnojowke
Wréblin, obreb Wroblin, Gmina Glogéwek, dziatka nr 110/24 mapa 4

5.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Tab.nrl.

R Z
Transformator 100kVA 0,0066 0.0167
Al 4x70mm?2 |= 55 m 0,0629 0,0330
AsXSn 4x70mm? |= 141 m 0,1192 0,0876
YAKXS 4x35mm? |= 60 m 0,0980 0,0096
Razem do ZK+RZ 0.3152 0,1929 0.3695

Na podstawie powyzszych danych wykonano obliczenia, ktére przedstawia tab. nr 2.

Obliczenia przeprowadzono dla najniekorzystniejszych warunkow.

Tab.nr 2.
Napiecie Prad znamionowy Impedancja Wspdiczy. k Napiecie Warunek
Znamionowe zabezpieczenia peta zwarcia spetniony
Punkt zwarcia Un In zwarcia Uo
z
[V] [A] Q [] [V] tak/nie
Ztacze (dla 5 sek)
kablowe 230 639G 0,3695 5,6 160,74 tak
ZK+RZ
UWAGA :

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, warunkami

pozwolenia na budowe, warunkami technicznymi - pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.

opracowat :

mgr inz. arch. Witold STANDERA

mgr inz. Piotr SYLWESTRZAK

mgr inz. Pawet SYLWESTRZAK

inz. Norbert MOLEDA




Zbiornik Acontank - wysokosc¢ scian H=6,0m;
Pojemnosc¢ uzytkowa V=1326m3

Sciana zbiornika wykonana z 23 elementow
prefabrykowanych, montowana przez producenta

Stup podtrzymujgcy zadaszenie

wsparty na odciggach

N Wieniec wewnetrzny
szerokos¢ 200mm, wyseKosc

Sl - studnia inspekcyjna PCV@J315

DA - rura drenarska PCV @100 - podtgczona do studni inspekcyjnej
WR - wytaz rewizyjny

ZP - zawor do podtgczenia wozow asenizacyjnych (podgrzewany)
ME - mieszadto - silnik elektryczny (na stupku prowadnicy)

RA - rura przelewowa (alarmowa)

DR - drabina wejsciowa na platforme rewizyjng

Wieniec zewnetrzny
szerokos$¢ 250mm, wysoko$¢ 300mm

Koryto $ciekowe szer.500
odprowadzenie ewentualnych wyciekéw

Obrzeze trwanikowe
\ wystawione 50mm ponad krawedz koryta

DA

)/ INWESTOR: . .
Osrodek Hodowli Zarodowe] "Glogéwek™ Sp. z o.o.

ul.Fabryczna 2B, 48-250 GLOGOWEK

TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa zbiornika na gnojowke

LOKALIZACJA:
Wroblin, obreb Wrdblin, Gmina Gtogdowek
dziatka nr 110/24 k.m.4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
L0 WA : 48-200 Prudnik, Plac Wolnosci 4/2
N\ [SALSKI Witold WIKON 505 350 908; e-mail: wikon@o2.pi

BRANZA ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
PROJEKTANT | Witold STANDERA 14/07/DOIA
PROJEKTANT | Piotr SYLWESTRZAK OPL/1242/PWBKB/16

ASYST.PROJEKTANTA | Witold ISALSKI

RZUT PRZYZIEMIA

1:350

skala

10.2021 PWIOH/

AKT R

01

Nr rys.:




| DR - Drabina stalowa wejsciowa na platforme
| Oz PS - platforma stalowa (w koronie $ciany)

PT - przewdd ttoczny PCV@160

OZ - lampa oswietlenia zewnetrznego

ME - mieszadto - silnik elektryczny

RA - rura przelewowa (alarmowa)

WR - wytaz rewizyjny w pokryciu z folii

OW - otwory wentylacyjne w pokryciu z folii

INWESTOR:

Osrodek Hodowli Zarodowej “Gtogdwek™ Sp. z o.0.
ul.Fabryczna 2B, 48-250 GLOGOWEK

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa zbiornika na gnojowke

LOKALIZACUA:

Wroblin, obreb Wrdblin, Gmina Gtogowek
dziatka nr 110/24 k.m.4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

X7 : 48-200 Prudnik, Plac Wolnosci 4/2
N\ ISALSKT Witold WIKON g 45 360ru988; e—i;:oilzov?iiz(r:w@OZ.pl

N _1'|| BRANZA

ARCHITEKTURA

\ PROJEKTANT Witold STANDERA

14/07 /DOIA

ASYST.PROJEKTANTA | Witold ISALSKI

RZUT DACRU

skala 1:100 | 10.2021| Nr rys.:
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Zadaszenie z folii PCV
Dostawa i montaz producenta zbiornika

Stup podtrzymujgcy zadaszenie
Dostawa i montaz producenta zbiornika

Modut prefabrykpowany sciany prefgbrykowane;j
zelbetowej, zbiornika typu ACONTANK
L wysokos$¢ 6m, producent PRECON|POLSKA

Dostawa i montaz producenta zbionnika

INWESTOR:
. « ” - )
Osrodek Hodowli Zarodowej "Gltogdwek™ Sp. z o.o.
% | =
ul.Fabryczna 2B, 48-250 GLOGOWEK
| il TEMAT OPRACOWANIA:
. . (T
Budowa zbiornika na gnojowke
LOKALIZACJA:
7 ] P . P . . -z
- zbrojenie gtéwne 6#12 - zbrpjenie gtéwne 2#12 WI’Ob'In, Oerb WI'Ob'In, Gman GrogOWek
- strzemiona @8 co 250 - strzemiona @8 co 250 M
kotwi¢ w plycie kotwi¢ w plycie Zasypanie dZ|OH<O nr 1 1 0/24 k.m.4
Zasypanie in. oo I runtem
gruntem "z 2%50;{ - roczimym JEDNOSTKA PROJEKTOWA: )
rodzimym g — - [ b 4 . 48-200 Prudnik, Plac Wolnosci 4/2
o lnEig “7[ 1 s S — | @ vl ‘&QA\“I‘ ISALSKL Witold WIKON 605 360 908, e-mail: wikon@o2pl
\\/)\/,‘X/)\//\\\///\\\///\\\/i/\\ LAY //;/ N S S S S S S S S S S S A, S S S S S S Q/5/\\\/)/§///\\\////\// NS T . ' ' P
\///\\/‘\t//;\i//;\i//j\\i//;\\i////\?\\//j\\\j v </ v ./ </ /Sy S </ </ S /S </ i/ %//,_’ O//%/ //////////////// 7 ///j, </ S ./ o / v @ @ / / % & 7/ 4 \\/j\i//;\i////;\i//;/j\?:\\\//\
>§J>)> 5 = s »/»/\Q\/ BRANZA ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
PNARL RN
K22 g DAV .
N i e //\\ PROJEKTANT Witold STANDERA 14/07 /DOIA
ACEEEEFIFIFIFFIFIFEFIFIFIFAEIFIFEIF A IFIFIEIEIFIFIFIEIFIFIFTEIEIFIFIFE AEIFIREEEIFIFIFI I ST EIFIEFIFIFIFEEFIFIFIFEIFIFIFIFIFIFIFIFIFIEIFIFIFIEIFEIF I I NN
Plyta zelbetowa beton C35/37 (B37) W12, gr. 200mm zbrojona siatkg #12/100 goérg i dotem Ptyta zelbetowa - betonC35/37 (B37) W12 - gr. 400mm zbrojona dodatkowo Studnia Inspekcyjna PCV @315 )
Papa termozgrzewalna podktadowa gr.4,0mm Papa termozgrzewalna podktadowa gr.4,0mm ' PROJEKTANT Piotr SYLWESTRZAK OPL/1 242/PWBKB/1 6
Beton podktadowy C12/15 (B15) - 80mm Beton podkfadowy C12/15 (B15) - 80mm .
Warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 32-64mm - 700mm (st.zageszczenia 1d=1,0) Warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego 32-64mm - 400mm (st.zageszczenia 1d=1,0) ASYST.PROJEKTANTA | Witold ISALSKI
Geowtdknina Geowtdknina _
Folia 0,7mm Folia 0.7mm PRZEKROJ POPRZECZNY |-
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
Drenaz PCV @100 (utozony na gruncie rodzimym, ze spadkiem do studzienki inspekcyjnej . .
; Lufozony na gruncie rodanym, 2o spackiem do stuozienki Nspekeyine] skala 1:50 [10.2021| Nr rys: IPWIOHZ AK | P 103




Zadaszenie z folii PCV

Kolor czarny

Sciany prefabrykowane zelbetowe
Kolor naturalny

Osrodek Hodowli Zarodowej Gtogdwek™ Sp. z o.o.

ul.Fabryczna 2B, 48-250 GLOGOWEK

TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa zbiornika na gnojowke

LOKALIZACJA:
Wroblin, obreb Wrdblin, Gmina Gtogowek
dziatka nr 110/24 k.m.4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA;
A9 WA : 48-200 Prudnik, Plac Wolnosci 4/2
NN [SALSKI Witold WIKON 405 360 908; e-mai: wikon@o2 ol

BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT | Witold STANDERA 14/07 /DOIA
ASYST.PROJEKTANTA | Witold ISALSK]

ELEWACJA

skala 1:100 1 10.2021| Nr rys.: |PWIOHZ A | E |04




DR - Drabina stalowa wejsciowa na platforme
PS - platforma stalowa (w koronie $ciany)
PT - przewdd ttoczny PCV@160
RS - rozdzielnica ze sterowaniem mieszadta
OZ - lampa oswietlenia zewnetrznego
WR - wylaz rewizyjny
ZP - zawér do podtgczenia wozéw asenizacyjnych (podgrzewany)
ME - mieszadto - silnik elektryczny 18kW
RA - rura przelewowa (alarmowa)
ZT - rozdzielnica technologiczna
dostarcza producent pompy i mieszadta

Uktad sieci TN-C-S 230/400V AC 3+N+PE 50Hz

Ochrona przed porazeniem - szybkie samoczynne wytgczanie zasilania
Dodatkowa ochrona - potgczenia wyréwnawcze

Zgodnie z normami : IEC 364-4-41, ICE 364-4-47, ICE 364-5-54, IEC 364-7-705,

Uziom otokowy FeZn 30x4mm
ZK - Ztgcze kontrolne (skrecane)
ZS - zlgcze spawane

=== przewadd 0,4kV prowadzony
w rurze ochronnej DVK

Osrodek Hodowli Zarodowej Gtogdwek™ Sp. z o.o.

ul.Fabryczna 2B, 48-250 GLOGOWEK

TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa zbiornika na gnojowke

LOKALIZACJA:
Wroblin, obreb Wrdblin, Gmina Gtogowek
dziatka nr 110/24 k.m.4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A YD \Y . 48-200 Prudnik, Plac Wolnosci 4/2
‘&%}“‘I‘ ISALSKI Witold WIKON 05 360ru988; e—i;:oilzovciiz(r:w@OZ.pl

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT Norbert MOLEDA OPL/0226 /PWOE/06

ASYST.PROJEKTANTA | Witold ISALSKI

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE | ODGROMOWE

skala 1:100 | 10.2021| Nr rys.: IPWIOHZI E | R 105




, 300

PRZEKROJ C-C

E1210 — siatki zbrojenia gdrnego

=T T T T T T T T T T T T T

A L T

O O O O A_A

1:25

szalunek przygotowany

R=8240

150
| &

do wykonania opaski
(dostawa Wykonawcy ptyty)

0

200

U]

odstonigte zbrojenie

800

800

SE S AN 5210
AN
A\é’o;
5514? 47
10
521221()
EEZQZZ() EEZQZZ()

% 5%
2960
800 NR6;15#12;L=5200 800

N2 <

oo 2990 600

il 2, Nr7;15#12;L=5190 s

NR8;704#10; 55265 54850 52735 NR9;704#10;L=1410
L=740; 3szt/m2 NR3A;2#12; NR3B;2#12; NR3C;2#12;

L=58865(4x12000+10865)

L=58450(4x12000+10450)

L =56335(4x12000+8335)

INWESTOR: ” ”
Osrodek Hodowli Zarodowej "Gltogdwek™ Sp. z o.o.

ul.Fabryczna 2B, 48—-250 GLOGOWEK

Nr9#10 3 Nr7412 % NLG#Q%\ E1210 — siatki zbrojenia gdrnego /— Nr8#10 Nr9#10
taczy¢ z e /200 - — 3szt/m2 taczye z
) pretami siatek 7150 200, ,200 , 7150 pretami_siatek i
. 8850 8850 .
. 17700 #
| 2
1. Na rysunku pokazano uktad siatek zbrojeniowych zbrojenia gérnego
120\ 918208 2. Siatki zbrojeniowe zbrojenia dolnego uktada¢ prostopadle do siatek
3| |8 L=1020 220 L1535 zbrojenia gornego
»55 B—B Nr5;4¢8 -—— - 3. Siatki E1210 - Wymiar 6000x2150, #12co0100 na kazdym kierunku,
120 Nr4;48 25§ kréciec rur | | S miniimalny zaktad siatek 300mm
120 Nr1;10908 i & (" spustowej 9200 % £12;, £15 4. Otulina gérna i dolna 40mm
3| |8 L=620 8 LL__11lr__7Zi l(ji’j"dz‘c podezas / | 5. Na obwodzie zewnetrznym stosowaé prety Nr9#10 wg detalu
| . . ) ' ) )
N —— b | oeonenania epes ) / | S < 6. Dodatkowe zbrojenie pogrubienia ptyty dennej wg przekroju
120\ 15808 ! T o ’ I N, s =<0 0 7. Zbrojenie wienca zewnetrznego wg detalu
of o | Kz, 200}, 3000~ 200 ~
0 o L=1220 Rupy ~
MR odstoni¢ v 600 =Py, ' A\
— ~"Oy Nr5;408 &yl - & BETON C30/37 (B37) W8 F150
250 150 zbrojenie : \ 1210 g 1210
NP3A2812 ! N s STAL ZBROJENIOWA B500SP
) roA; 500 | 1500 744 |
120 E;‘g§§8 Nr3B;2012 — g \
(@) @) o | [Te)
3l 138 Nr3C;2¢12 , / Bro, ] oo £y
o =) Q@ Qg) M~

TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa zbiornika na gnojowke

LOKALIZACJA:
Wroblin, obreb Wrdblin, Gmina Gtogdwek
dziatka nr 110/24 k.m.4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

@1}7" ISALSKI Witold WIKON 48-200 Prudnik, Plac Wolnosci 4/2

tel.605 360 908; e—mail: wikon@o2.pl

BRANZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT Piotr SYLWESTRZAK
ASYST.PROJEKTANTA | Witold ISALSKI

/BROJENIE PODSTAWY
skala 1:50 10.2021| Nr rys.: IPWIOH/ZI K | R 106
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Stacja transformatorowa

6-0478 Wroblin

@ 100 kVA

istn. rozdz. nN

ane— ]

o$w. uliczne

Obwaod

stup
nr1

AL 4x70 mm?
[=25m

Al 4x70 ® AsXSn 4x70

stup
nr2

stup
nr5
AsXSn 4x70 mm? ® AsXSn 4x70 mm? ®

A

AsXSn 4x70 mm?
; [=43m ;

NA2XY-J 4x25 mm?

[=20m

istn.

rozdzielnica
na elewacji

obory

1=60

Uwaga.
- Dlugosc kabla nalezy sprawdzi¢ na budowie.

hak na
budynku nr 2

AsXSn 4x70 mm?

[=22m

-

INWESTOR: ’ ”
Osrodek Hodowli Zarodowej ~Gtogowek™ Sp. z o.o.

ul.Fabryczna 2B, 48-250 GIOGOWEK

TEMAT OPRACOWANIA:
Budowa zbiornika na gnojowke

LOKALIZACJA:
Wroblin, obreb Wrdblin, Gmina Gtogdwek
dziatka nr 110/24 k.m.4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

XX 7 : 48-200 Prudnik, Plac Wolnosci 4/2
‘&%}“‘f [SALSKIT Witold WIKON g0 360ru988; e—or;:oilzov:/]iioi@oZpl

BRANZA INSTALACJE ELKTRYCZNE

PROJEKTANT Norbert MOLEDA OPL/0226/PWOE/06

SCHEMAT LINII NAPOWIETRZNEJ 0,4KYV,
RELACJI STACJA SN/NN OPZ6-0478

WROBLIN OBWOD  PGR

schemat 10.2021] Nr rys.: PV\/OHZ E S O7




Schemat blokowy zasilania

Stacja transformatorowa
Wierzbiec-Stadnina koni

AsXSn 4x70mm? , AL 4x70 mm?

istn. rozadzielnica
obory RO

NA2XY-J 4x35 mm?
istniejgce zasilanie

proj. ztacze ZK+RZ istn. rozdzielnica udojni

INWESTOR:

Osrodek Hodowli Zarodowej “Glogéwek™ Sp. z o.0.

ul.Fabryczna 2B, 48-250 GIOGOWEK

stan ustniejgcy

zakres projektu

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa zbiornika na gnojowke

LOKALIZACJA:

Wroblin, obreb Wrdblin, Gmina Gtogowek

dziatka nr 110/24 k.m.4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A 2.\, : 48-200 Prudnik, Plac Wolnosci 4/2
N\ ISALSKT Witold WIKON 605 360ru988; e—ﬁoil:oxiiiz@oz.pl

BRANZA

INSTALACJE ELKTRYCZNE

PROJEKTANT

Norbert MOLEDA

OPL/0226,/PWOE /06

SCHEMAT BLOKOWY' ZASILANIA

schemat

10.2021

Nr rys.:

PWIOHZ E
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INWESTOR:

Osrodek Hodowli Zarodowej “Glogéwek™ Sp. z o.0.

ul.Fabryczna 2B, 48-250 GIOGOWEK

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa zbiornika na gnojowke

LOKALIZACJA:

Wroblin, obreb Wrdblin, Gmina Gtogowek
dziatka nr 110/24 k.m.4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A 2.\, : 48-200 Prudnik, Plac Wolnosci 4/2
NN ISALSKT Witold WIKON g g05 360ru988; e—(]r;:oi|:oxiiofw@oz.p|

BRANZA

INSTALACJE ELKTRYCZNE

PROJEKTANT

Norbert MOLEDA

OPL/0226,/PWOE /06

SCHEMAT ZASILANIA = ISTN. ROZDZIELNICA RO

schemat

10.2021

Nr rys.:

PBIOR/ &
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Zt ACZE ZK+RZ

WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE URZADZEN
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zasilanie rozdzielnicy pomp
(w zakresie dostawcy pomp)

ZASTOSOWANIE WYPOSAZENIE
Zfqcze przeznaczona jest do rozdziafu STANDARDOWE /K3
i zabezpieczenia obwoddéw magistralnych sieci prqdu
przemiennego. Zfgcze jest posadowione na 1 | Obudowa STN 26x84 2
prefabrykowanym fundamencie.
2 |Fundament FN 1 2
DANE TECHNICZNE 3 i PET——— 5
Znamionowe napigcie 1zolac] 500 V ISTWOWY roz1QCZnIK DEZPIECZNIKOWY
Czestotliwosé znamionowa 400/230 V 4 |Kpl. szyn Cu (L1,L2L3, PEN) 1
Znamionowe napigcie pracy 400/230 V -
Znamionowy prqd ciggly min. 400A 5 |Zacisk kablowy VK—95 2
i 3
S 2chrony P " 6 |Ptetwa zacisku VK—95 2
Stopieft ochrony IK 10 L.
Klasa ochronnosci Il /| rozdzielnica 1x8 2
Uktad sieci IN-C 8 |wyftgcznik nadmiarowy 10A 2
9 |1gcznik monostabilny 1
10 |wytgcznik nadmiarowy 6A 1
11 | stycznik 1
12 |termostat 1
13 |roztqcznik bezpiecznikowy DO2 2
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TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa zbiornika na gnojowke

LOKALIZACJA:
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Furtka z ramy stalowej
obtozona siatkg zgrzewang

) o ) H=1800; S=1000
Ogrodzenie z siatki zgrzewanej

S| catos¢ ocynkowana
H=1800; cato$¢ ocynkowana *  Klamka+zamek patentowy
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- Pompa z podmieszaniem z krocem do podigczenia mufy PEHD160

- Rozdzielnia sterowania pompy (RSp)

- Kabel podigczenia od w/w sterowania (Rsp) do pompy z odpowiednig rura ostonowg
- Kabel od ztgcza kablowego Zkp do Rsp, z odpowiednig rura ostonowag

- Czujnik napetnienia (CN)

- Kabel podtgczenia od Rsp do CN, z odpowiednig rura ostonowg

- Mieszadto

- Rozdzielnia sterowania mieszadtem (na platformie) (RS)

- Kabel podigczenia od RS do mieszadta

- Kabel od ztgcza kablowego Zkp do RS, z odpowiednig rura ostonowg
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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PRZEPOMPOWNIA GNOJOWKI
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