
Załącznik nr 2 – Przetarg na realizację zadania DOSTAWA Z MONTAŻEM POMPY I 

MIESZADŁA DLA INSTALACJI GROMADZENIA ŚCIEKÓW GNOJÓWKOWYCH 

realizowanej na terenie gospodarstwa WRÓBLIN 

 

Opis techniczny zakresu dostawy i prac do wykonania w ramach 

zadania 
 

I. Lokalizacja:  

Wieś Wróblin, Gmina Głogówek, powiat prudnicki, realizacja inwestycji na działce 110/24 

Inwestor: 

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

ul. Fabryczna 2b, 48-250 GŁOGÓWEK 

 

II. Opis ogólny: 

Inwestor w ramach działań inwestycyjnych zamierza zbudować całość systemu odprowadzania 

ścieków gnojowicowych, w ramach których zrealizuje zbiornik na gnojowicę, przepompownię 

gnojowicy, instalacje kanalizacji odprowadzającej gnojowicę, drogi przy zbiornikach i 

przepompowni – generalnie działania obejmą pełen komplet działań na działce 110/24.  

Przedmiotem niniejszego postępowania będzie wybór Wykonawcy na wydzieloną, część 

realizacji prac, która obejmuje generalnie: 

Dostawę i montaż pompy do przepompowni 

Dostawę i montaż mieszadła do zbiornika na gnojowicę 

 

Do przetargu załączono rysunki określające Projekt zagospodarowania terenu oraz zbiornika 

projektowanego, które pomogą w weryfikacji założeń Zamawiającego. W przypadku gdyby 

założenia mocy pomp lub wielkości i mocy mieszadeł nie odpowiadały doborom własnym można je 

zweryfikować, jednakże Zamawiający oczekuje nie zmniejszania parametrów wyjściowych w/w 

elementów. 

 

III. Szczegółowy zakres dostawy i montażu: 

1. Dostawa i montaż pompy z dodatkowym wyposażeniem  

a) Elementy dostawy i montażu: 

i. Pompa wałowa do gnojowicy o mocy 15kW, wydajności maksymalnej powyżej 

250m3/h, wirnik 255x50, z silnikiem elektrycznym 15kW. Pompa musi posiadać 

opcję mieszania przed wypompowaniem ścieków 

ii. Tablica sterownicza umożliwiająca sterowanie pompą z trzema możliwościami 

działania (wyłączenie działania, automatyczne działanie, ręczne działanie), 

wyposażona w zabezpieczenia elektryczne przeciwprzepięciowe, przekaźnikiem 

termistorowym oraz czujnikami termicznymi, zapewniającymi optymalne 

zabezpieczenie silnika pompy 

iii. Czujnik napełnienia do automatycznego włączania/wyłączania pompy, 

przeciwdziałający przelaniu 

iv. Okablowanie umożliwiające podłączenie sterowania do pompy i do złącza 

kablowego usytuowanego bezpośrednio przy przepompowni 

v. Prowadnice do zamontowania pompy ułatwiające jej, wyciąganie w razie 

konieczności naprawy lub usunięcia usterek 

vi. Prowadnice do automatycznego sprzęgu pompy z rurociągiem 

vii. Kompletny system mocowania pompy do krawędzi przepompowni 



viii. Rurociąg z kształtkami (kołnierze, kolana rury) do połączenia z rurociągiem 

PEHD160 SDR11 przygotowanym do wykonania złącza mufowego 

elektrooporowego bezpośrednio przy pompie (aktualny wykonawca przygotował 

podejście na głębokości 1,2m, zostanie przez niego wyprowadzone ponad teren, 

po zamontowaniu wyjścia z pompy ponad krawędzią przepompowni) 

 

b) Podstawowe dane do doboru pompy: 

- transportowany materiał: gnojówka z obory, w których zwierzęta utrzymywane są na 

płytkiej ściółce, odcieki z płyt obornikowych, gnojowica z hali udojowej 

- maksymalna ilość materiału do przetłoczenia jednorazowo (do opróżnienia 

przepompowni do dna, oczywiście nie zostanie ona wypompowana do dna, podajemy 

wielkość dla doboru pompy) około 20 m3. Przy nawałnicach deszczowych może dojść do 

zalania chwilowego i konieczności przepompowania ilości blisko 2x większej i przez 

dłuższy czas niż zakłada się do jednorazowego przerzutu 

- szacowana maksymalna bezwzględna wysokość tłoczenia – 11,0m, przy długości 

poziomej rurociągu ok.10m - kierunek tłoczenia  - z przepompowni do zbiornika 

 

2. Dostawa i montaż mieszadła dla obsługi zbiornika na gnojowicę 

a) Elementy dostawy i montażu: 

i. Silnik mieszadła trój fazowy, 1450 obr/min., moc wyjściowa 17kW 

ii. Śmigło o średnicy 750mm, oborty śmigła nie mniej niż 270obr/min 

iii. Temperatura pracy w medium: klasa H, do 65oC 

iv. Przekładania planetarna, mechaniczne uszczelnienie w kąpieli olejowej, 

zabezpieczenia przed suchobiegiem 

v. Termostat uzwojenia (rezystory PTC) 

vi. Szafka zabezpieczająco-sterująca z możliwością programowania pracy z czujnikami 

przeciążeniowymi oraz możliwością programowania automatycznej pracy mieszadła 

(do umieszczenia na platformie obsługowej w koronie zbiornika) 

vii. Kabel w trwałym wykonaniu doprowadzający napięcie z szafki sterowniczej do 

mieszadła 

viii. Kabel wraz z otuliną ochronną doprowadzający zasilanie z przyłącza elektrycznego 

(złącza kablowego) do szafki sterowniczej 

ix. Mocowanie mieszadła ze stali nierdzewnej pod profil 100x100 

x. Profil 100x100x4 do zbiornika o wysokości do 8m, kompletny (z podstawkami, 

śrubami itd.) – wysokość ścian zbiornika 6,00m 

xi. Wciągarka linowa, samoblokująca 

 

b) Wyjaśnienie działania 

Mieszadło ma za zadanie wymieszać zgromadzony materiał: gnojówka z obór, w których 

zwierzęta utrzymywane są na płytkiej ściółce, odcieki z płyt obornikowych, gnojowica z 

hali udojowej 

 

c) Podstawowe dane do doboru mieszadła: 

- załączone rysunki przedstawiają miejsce montażu mieszadła, wielkość zbiornika, 

pojemność użyteczną i inne dane konieczne z punktu widzenia doboru mieszadła. Projekt 

został sporządzony dla Wykonawcy robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych, na 

ostatnim rysunku zawiera zapis wyłączający dostawę wyposażenia przepompowni i 

sprawę dostawy i montażu mieszadła. W sposób oczywisty tytuł Inny Wykonawca określa 

Wykonawcę, która ma do realizacji właśnie elementy objęte niniejszym zakresem prac do 

wykonania. 



 

IV. Uwagi dodatkowe 

1. Wszystkie podane parametry geometryczno-wysokościowe, należy zweryfikować przed 

podpisaniem umowy. 

2. Zbiornik na gnojowicę będzie przykryty do dnia rozpoczęcia montażu mieszadeł. Należy 

uwzględnić trudność polegającą na wkładaniu elementów do środka przez otwór w ścianie 

zbiornika i w folii nakrywczej 

3. Składający ofertę ma zapewnić właściwy sprzęt mechaniczny rozładowczy i montażowy, 

rusztowania i inne urządzenia konieczne dla realizacji zadania. 

4. Każde pytanie techniczno-prawne należy skierować w pierwszej kolejności do Witolda 

Isalskiego tel. 605 360 908, który przygotował Inwestycję i jest upoważniony do kontaktów 

w imieniu Inwestora  

5. Całość robót instalacyjnych jest obecnie realizowana przez Wykonawcę wybranego w drodze 

odrębnego postępowania. Wskazany kontakt z Wykonawcą – firma BIAŁY Dawid 

Białoskórski tel. 511 916 599 w celu szczegółowego omówienia sposobu przygotowania 

końcówki podłączeniowej pompy.  

 

Przygotował: WITOLD ISALSKI 

 
 


