Zatacznik nr 2 — Przetarg na realizacje zadania DOSTAWA Z MONTAZEM POMPY I
MIESZADEA DLA INSTALACJI GROMADZENIA SCIEKOW GNOJOWKOWYCH
realizowanej na terenie gospodarstwa WROBLIN

Opis techniczny zakresu dostawy i prac do wykonania w ramach
zadania

I. Lokalizacja:

Wies Wroblin, Gmina Glogéwek, powiat prudnicki, realizacja inwestycji na dzialce 110/24
Inwestor:

Osrodek Hodowli Zarodowej ,,Glogowek™ Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia,

ul. Fabryczna 2b, 48-250 GLOGOWEK

I1. Opis ogolny:

Inwestor w ramach dziatan inwestycyjnych zamierza zbudowaé calo$¢ systemu odprowadzania
sciekow gnojowicowych, w ramach ktorych zrealizuje zbiornik na gnojowice, przepompowni¢
gnojowicy, instalacje kanalizacji odprowadzajacej gnojowicg, drogi przy zbiornikach i
przepompowni — generalnie dziatania obejma peten komplet dziatan na dziatce 110/24.
Przedmiotem niniejszego postepowania bedzie wybor Wykonawcy na wydzielona, cze$é
realizacji prac, ktora obejmuje generalnie:

Dostawe i montaz pompy do przepompowni

Dostawe i montaz mieszadla do zbiornika na gnojowice

Do przetargu zalagczono rysunki okres$lajace Projekt zagospodarowania terenu oraz zbiornika
projektowanego, ktore pomoga w weryfikacji zalozen Zamawiajacego. W przypadku gdyby
zatozenia mocy pomp lub wielkosci i mocy mieszadel nie odpowiadaly doborom wlasnym mozna je
zweryfikowaé, jednakze Zamawiajacy oczekuje nie zmniejszania parametrow wyjsciowych w/w
elementow.

IT1. Szczegolowy zakres dostawy i montazu:
1. Dostawa i montaz pompy z dodatkowym wyposazeniem
a) Elementy dostawy 1 montazu:

1. Pompa watowa do gnojowicy o mocy 15kW, wydajnos$ci maksymalnej powyzej
250m3/h, wirnik 255x50, z silnikiem elektrycznym 15kW. Pompa musi posiadac
opcje mieszania przed wypompowaniem sciekow

i1. Tablica sterownicza umozliwiajgca sterowanie pompg z trzema mozliwosciami
dzialania (wylaczenie dziatania, automatyczne dzialanie, reczne dziatanie),
wyposazona w zabezpieczenia elektryczne przeciwprzepigciowe, przekaznikiem
termistorowym oraz czujnikami termicznymi, zapewniajagcymi optymalne
zabezpieczenie silnika pompy

iil. Czujnik napelnienia do automatycznego wlaczania/wylaczania pompy,
przeciwdziatajacy przelaniu

iv. Okablowanie umozliwiajace podiaczenie sterowania do pompy i do zlacza
kablowego usytuowanego bezposrednio przy przepompowni

V. Prowadnice do zamontowania pompy ulatwiajace jej, wycigganie w razie
koniecznosci naprawy lub usunigcia usterek

vi. Prowadnice do automatycznego sprzegu pompy z rurociggiem

vii.  Kompletny system mocowania pompy do krawedzi przepompowni



b)

viii.  Rurociag z ksztattkami (kolnierze, kolana rury) do polaczenia z rurociggiem
PEHD160 SDRI11 przygotowanym do wykonania zlagcza mufowego
elektrooporowego bezposrednio przy pompie (aktualny wykonawca przygotowat
podejscie na glebokosci 1,2m, zostanie przez niego wyprowadzone ponad teren,
po zamontowaniu wyjscia z pompy ponad krawedzig przepompowni)

Podstawowe dane do doboru pompy:

- transportowany materiat: gnojowka z obory, w ktorych zwierzgta utrzymywane sa na
ptytkiej $cidtce, odcieki z ptyt obornikowych, gnojowica z hali udojowej

- maksymalna ilo$¢ materiatu do przettoczenia jednorazowo (do oproznienia
przepompowni do dna, oczywiscie nie zostanie ona wypompowana do dna, podajemy
wielkos¢ dla doboru pompy) okoto 20 m3. Przy nawatnicach deszczowych moze dojs¢ do
zalania chwilowego i1 konieczno$ci przepompowania ilosci blisko 2x wigkszej 1 przez
dhuzszy czas niz zaktada si¢ do jednorazowego przerzutu

- szacowana maksymalna bezwzgledna wysokos¢ ttoczenia — 11,0m, przy diugosci
poziomej rurociggu ok.10m - kierunek tloczenia - z przepompowni do zbiornika

2. Dostawa i montaz mieszadla dla obslugi zbiornika na gnojowice

a)
1.
ii.
iii.
1v.

V.
V.

Vii.

Elementy dostawy i montazu:
Silnik mieszadta trgj fazowy, 1450 obr/min., moc wyjSciowa 17kW
Smigto o $rednicy 750mm, oborty $migta nie mniej niz 2700br/min
Temperatura pracy w medium: klasa H, do 65°C
Przekladania planetarna, mechaniczne uszczelnienie w kapieli olejowe;,
zabezpieczenia przed suchobiegiem
Termostat uzwojenia (rezystory PTC)
Szatka zabezpieczajaco-sterujaca z mozliwoscig programowania pracy z czujnikami
przecigzeniowymi oraz mozliwoscig programowania automatycznej pracy mieszadta
(do umieszczenia na platformie obstugowej w koronie zbiornika)
Kabel w trwalym wykonaniu doprowadzajacy napigcie z szafki sterowniczej do
mieszadla

viit.  Kabel wraz z otuling ochronng doprowadzajacy zasilanie z przytacza elektrycznego

1X.
X.

x1.

(ztacza kablowego) do szafki sterowniczej

Mocowanie mieszadla ze stali nierdzewnej pod profil 100x100

Profil 100x100x4 do zbiornika o wysokosci do 8m, kompletny (z podstawkami,
srubami itd.) — wysokos$¢ §cian zbiornika 6,00m

Weciagarka linowa, samoblokujaca

b) Wyjasnienie dziatania

¢)

Mieszadlo ma za zadanie wymiesza¢ zgromadzony materiat: gnojowka z obor, w ktorych
zwierzeta utrzymywane sg na plytkiej $ciotce, odcieki z ptyt obornikowych, gnojowica z
hali udojowe;j

Podstawowe dane do doboru mieszadta:

- zalagczone rysunki przedstawiajag miejsce montazu mieszadla, wielko$¢ zbiornika,
pojemnos$¢ uzyteczng i inne dane konieczne z punktu widzenia doboru mieszadta. Projekt
zostal sporzadzony dla Wykonawcy robot instalacyjnych i ogélnobudowlanych, na
ostatnim rysunku zawiera zapis wytgczajacy dostawe wyposazenia przepompowni i
sprawe dostawy i montazu mieszadta. W sposdb oczywisty tytut Inny Wykonawca okresla
Wykonawece, ktora ma do realizacji wlasnie elementy objete niniejszym zakresem prac do
wykonania.



IV. Uwagi dodatkowe

1.

2.

Wszystkie podane parametry geometryczno-wysokos$ciowe, nalezy zweryfikowaé przed
podpisaniem umowy.

Zbiornik na gnojowice bedzie przykryty do dnia rozpoczecia montazu mieszadel. Nalezy
uwzgledni¢ trudnos¢ polegajaca na wkiadaniu elementow do srodka przez otwdr w Scianie
zbiornika i w folii nakrywczej

Sktadajacy oferte ma zapewni¢ wlasciwy sprzet mechaniczny roztadowczy i montazowy,
rusztowania i inne urzadzenia konieczne dla realizacji zadania.

Kazde pytanie techniczno-prawne nalezy skierowa¢ w pierwszej kolejnosci do Witolda
Isalskiego tel. 605 360 908, ktory przygotowal Inwestycje 1 jest upowazniony do kontaktow
w imieniu Inwestora

Catos¢ robot instalacyjnych jest obecnie realizowana przez Wykonawce wybranego w drodze
odrgbnego postepowania. Wskazany kontakt z Wykonawcg — firma BIALY Dawid
Biatoskorski tel. 511 916 599 w celu szczegblowego omowienia sposobu przygotowania
koncoéwki podigczeniowej pompy.

Przygotowat: WITOLD ISALSKI



