
Załącznik nr 2 – Remont zespołu łazienkowego w części mieszkalnej budynku przy ul.Fabrycznej w GŁOGÓWKU 

PROGRAM REMONTU 
(rozpatrywać z załącznikiem nr 3) 

1. ROZBIÓRKI  

Dokonać rozbiórek: 

a) Ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (z wejściowymi drzwiami z korytarza włącznie) 

b) Instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

c) Instalacji elektrycznych 

d) Ścianek działowych 

e) Posadzek (do stropu konstrukcyjnego) 

f) Warstw Wykończeniowych na ścianach (tynki + obłożenie glazurą) – na pełnej wysokości 

ścian (bez sufitów) 

2. ZABUDOWA GIPSOWO-KARTONOWA  

Zabudować nowe ścianki w systemie płyt gipsowo-kartonowych, konstrukcja profile typu U i C 

szer.75mm, obłożenie konstrukcji – płyta gipsowo-kartonowa gr.12.5mm wodoodporna. W 

montażu, w miejscach ościeży drzwiowych zastosować profile wzmocnione ościeżnicowe. 

3. PODGRZEWACZ WODY 

Przenieść podgrzewacz przepływowy ciepłej wody użytkowej na paliwo gazowe z przebudową 

fragmentu instalacji gazowej – aktualnie podgrzewacz jest zlokalizowany w projektowanym 

pomieszczeniu nr 1, należy go przemieścić maksymalnie w górę (pod sufit) po drugiej stronie 

pomieszczenia, aby umożliwić jak najbardziej bezkolizyjne wejście do skorzystania z 

pomieszczenia nr 1.  

4. INSTALACJA KANALIZACJI 

Wykonać nową instalację kanalizacji odprowadzającej ścieki z urządzeń. Zamontować dwie 

miski ustępowe, cztery umywalki, dwa natryski oraz pralkę. Wszystkie podejścia należy wpiąć w 

nowy poziom kanalizacyjny PCV160 zlokalizowany w piwnicy (pod sufitem), który także należy 

wykonać nowy aż do nowej instalacji PCV (około 13m), z niego do każdego urządzenia należy 

wykonać podejścia odpowiednio – do umywalek PCV50, do misek ustępowych PCV110, do 

natrysków PCV75 i do pralki PCV50. Wszystkie podejścia powinny być schowane w bruzdach lub 

odpowiednio zabudowane. 

5. MISKI USTĘPOWE 

W pomieszczeniach WC (nr 1 i 2) należy zamontować miski ustępowe podwieszone do stelaży 

stalowych z spłuczką zrealizowanych w systemach typu GEBERIT. Miski ustępowe mają być 

dobrane do rozmiarów w/w stelaży. Miski ustępowe należy dostarczyć ceramiczne w kolorze 

białym 

6. NATRYSKI 

W pomieszczeniach natrysków (nr 3 i 4) należy zamontować odpływ szczelinowy 

przypodłogowy w ścianie z możliwością dostępu do wyczyszczenia miejsca odpływu. Natryski 

wyposażyć w baterię z dwoma rodzajami natrysku – deszczownicą oraz słuchawką na wężu 

elastycznym. Elementy baterii muszą być stalowe, chromowane (obojętnie błyszczące lub 

matowe). 

7. UMYWALKI 

W pomieszczeniach nr 1,2,3,4 należy zamontować umywalki na stelażach stalowych typu 

GEBERIT dedykowanych dla umywalek zabudowanych w stelażach ścianek gipsowo-

kartonowych. Wszystkie Umywalki należy dostarczyć ceramiczne w kolorze białym. Ze względu 



na bardzo mały wymiar pomieszczeń nr 1,2,3 należy do nich zakupić umywalki o kształcie 

zbliżonym do prostokąta o wymiarze szerokości nie większym niż 26cm i długości nie większej 

niż 46cm. Każda umywalka ma być wyposażona w baterię montowaną na umywalce (stojącą) 

dopasowaną do wielkości umywalki, z podejściem od spodu na wężyki elastyczne i możliwością 

zamknięcia dopływu wody na zaworach pod umywalkami. Elementy baterii muszą być stalowe, 

chromowane (obojętnie błyszczące lub matowe). 

8. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Wykonać nową instalację wodociągową zimnej i ciepłej wody użytkowej z podłączeniem 

zasilania do podgrzewacza opisanego w pkt.3. Całość instalacji należy wykonać z rur PP 

zgrzewanych lub typu PEX zaciskanych. Główny poziom powinien mieć średnicę 25mm zaś 

podejścia do każdego urządzenia 20mm. Średnice rur dla wody ciepłej należy wykonać w 

analogicznych średnicach, rozpoczynając główny poziom od podgrzewacza. Każde podejście do 

umywalek i pralki należy zakończyć zaworkiem zamykającym z głowicą umożliwiającą 

podłączenie właściwego wężyka umywalki. Wszystkie rurociągi prowadzić w bruzdach 

ściennych lub w zabudowie gipsowo-kartonowej 

9. PODŁĄCZENIE PRALKI 

Należy przewidzieć montaż odpowiedniego opływu z odpowietrzeniem do pralki w 

pomieszczeniu nr 4.  

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Zabezpieczenie główne (przy rozdzielnicy piętrowej): 

Wykonać od nowa instalacje elektryczną zasilania obwodów w łazience. W tym celu w 

rozdzielnicy piętrowej (oznaczona na rysunku stanu istniejącego) zamontować nową małą 

rozdzielnicę z bezpiecznikami trójfazowymi: nadprądowym oraz różnicowoprądowym 

dobranym do obwodów rozdzielnicy łazienki i podłączyć do głównego zasilania piętra. Z tej 

rozdzielnicy poprowadzić odpowiednio dobrany przewód pięciożyłowy do rozdzielnicy 

łazienkowej (której lokalizację pokazano na rysunku projektowym).  

Rozdzielnica łazienki: 

Rozdzielnica łazienkowa winna mieć zabezpieczenie nadprądowe oraz różnicowoprądowe 

dla wszystkich obwodów, trzy bezpieczniki nadprądowe osobno dla obwodów gniazd, 

oświetlenia i pralki.  

Oświetlenie: 

Należy przewidzieć w każdym pomieszczeniu oświetlenie lampą ledową typu plafon o 

stopniu ochrony minimum IP54. Dodatkowo nad lustrami w pomieszczeniach natrysków (nr 

3 i 4) należy przewidzieć kinkiety o takim samym stopniu ochrony jak lampy górne 

Oświetlenie górne należy włączać na zewnątrz pomieszczeń, zaś kinkiety nad lustrami z 

łączników przy lustrach. Zastosować łączniki o stopniu ochrony IP44. Do podłączenia 

obwodów do rozdzielnicy i łączników, zastosować odpowiednio dobrane przewody 

miedziane trzyżyłowe. 

Gniazda: 

Należy przewidzieć w pomieszczeniach natrysków (nr 3 i 4), przy lustrach gniazda dla 

włączenia urządzeń typu golarka lub suszarka do włosów. Zastosować gniazda o stopniu 

ochrony minimum IP54. Do podłączenia obwodów do rozdzielnicy, zastosować odpowiednio 

dobrane przewody miedziane trzyżyłowe. 

 

 

 



Zasilanie pralki: 

Należy przewidzieć w pomieszczeniu natrysku (nr 4), gniazdo dla włączenia pralki o mocy do 

2kW. Zastosować gniazdo o stopniu ochrony minimum IP54. Do podłączenia obwodu do 

rozdzielnicy, zastosować odpowiednio dobrane przewody miedziane czterożyłowe. 

11. WENTYLACJA I ODPROWADZENIE SPALIN 

Dla odprowadzenia spalin wykorzystać istniejący przewód gazowy, należy do niego wpiąć rurę 

typu Aluflex średnicy 110mm, podłączając podgrzewacz przepływowy w nowej lokalizacji z 

użyciem. Dla każdego z pomieszczeń wykonać wpięcie w trzon wentylacyjny, dwa wpięcia będą 

wymagały przekucia do trzonów wentylacyjnych, do pomieszczenia nr 4 przewidzieć wpięcie 

przez pomieszczenie nr 3 z wykorzystaniem rury typu Aluflex średnicy 160mm. Na każdym 

otworze w pomieszczeniu zamontować kratki wentylacyjne o wymiarze minimum 14x14cm 

wykonane ze stali nierdzewnej. 

12. ZABUDOWA ŚCIAN 

Wszystkie ściany murowane należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym kategorii III. 

Ściany tynkowane i obłożone płytami gipsowo-kartonowymi wykończyć, na pełną wysokość 

pomieszczeń (250cm), płytkami glazurowanymi układanymi na kleju wysokoelastycznym bez 

zastosowania listew narożnikowych (stosować wykończenia narożników wyrabiane fugą lub 

silikonem). Należy zakupić płytki glazurowane do wykorzystania w domach mieszkalnych (nie 

dopuszcza się stosowania tzw. glazury przemysłowej lub dedykowanej dla przemysłu). Przed 

przyklejeniem płytek należy na całości pomieszczeń wszystkie ściany pokryć „folią w płynie” dla 

zwiększenia hydorizolacyjności. W narożnikach pionowych stosować systemowe taśmy do w/w 

systemów hydroizolacyjnych. Należy przewidzieć zabudowę lustrami nad każdą umywalką. 

Lustra należy przykleić do warstw podłoża na kleje wysokoelastyczne. Lustra muszą być dobrane 

szerokością do wielkości płytek glazurowanych i szerokości umywalek. Wysokość lustra winna 

być tak dobrana, aby była dopasowana do wielkości płytek glazurowanych i była w stanie 

obsłużyć korzystające osoby o zróżnicowanym wzroście (od wzrostu dziecka do wzrostu 

wysokiego mężczyzny)  

13. POSADZKI 

Wykonać nowe podłoża i posadzki w następującej technologii: po rozbiórkach ułożyć na całości 

dwie warstwy folii paroizolacyjnej, na której kolejno należy ułożyć styropian pod posadzkowy 

grubości nie większej niż 10cm (chyba że rozbiórki wykażą, że tak gruby styropian nie będzie 

możliwy do ułożenia). Na styropianie należy wykonać posadzkę cementową grubości minimum 

50mm. Po wyschnięciu na posadzce, wyłożyć hydroizolację z „folii w płynie”. W narożnikach 

poziomych stosować systemowe taśmy do w/w systemów hydroizolacyjnych. Jako warstwę 

wykończeniową zastosować płytki gres o rozmiarach i wyglądzie dopasowanym do płytek 

glazurowanych na ścianach. Należy zakupić płytki gres do wykorzystania w domach 

mieszkalnych (nie dopuszcza się stosowania tzw. gresów przemysłowych lub dedykowanych dla 

przemysłu).W miejscach natrysków wykonać spadki w kierunkach odpływów w ścianach. Próg 

wyoblić z płytki lub zastosować listwę krawędziową posadzkową. 

14. SUFITY 

Sufity we wszystkich pomieszczeniach pozostawić bez skuwania tynków. Należy zedrzeć starą 

malaturę, zatynkować bruzdy po instalacjach i kolejno wyrównać podłoże szpachlami 

stosowanymi do pomieszczeń mokrych z odpowiednim gruntowaniem. Kolejno wykończyć 

farbami silikonowymi w kolorze białym stosowanymi do pomieszczeń wilgotnych. 

 

 



15. DRZWI 

Inwestor samodzielnie zakupi skrzydła drzwiowe z ościeżnicami do wszystkich pomieszczeń i 

przekaże Wykonawcy do montażu. Po stronie Wykonawcy będzie właściwe osadzenie (w tym 

kotwienie) zgodne z instrukcją producenta systemu drzwiowego 

16. STOLARKA OKIENNA 

Okno pozostawia się bez zmian. W trakcie realizacji prac należy dokonać zabezpieczenia okna 

oraz roletek osłonowych wewnętrznych, tak aby nie doszło do ich zniszczenia. Parapet 

podokienny wewnętrzny należy zdemontować i przy ułożeniu glazury na ścianach, obłożyć 

powierzchnię poziomą podokienną, płytkami glazurowanymi w technologii jak ściany. 

17. INNE PRACE 

Na czas realizacji prac należy zdemontować grzejnik centralnego ogrzewania. Po realizacji prac 

należy zamontować go od nowa w uprzednim miejscu. Należy podejścia rurami przebudować 

montując je w ścianie w odpowiedniej bruździe ściennej z zastosowaniem izolacji z pianki 

poliuretanowej gr. minimum 6mm. 

 

Sporządził: Witold ISALSKI 


