Zafacznik nr 2 — Remont zespotu tazienkowego w czesci mieszkalnej budynku przy ul.Fabrycznej w GROGOWKU

PROGRAM REMONTU

(rozpatrywad z zatgcznikiem nr 3)

1. ROZBIORKI
Dokonac rozbidrek:
a) Oscieznic i skrzydet drzwiowych (z wejsciowymi drzwiami z korytarza wtgcznie)
b) Instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
c) Instalacji elektrycznych
d) Scianek dziatowych
e) Posadzek (do stropu konstrukcyjnego)
f) Warstw Wykonczeniowych na Scianach (tynki + obtozenie glazurg) — na petnej wysokosci

Scian (bez sufitow)

2. ZABUDOWA GIPSOWO-KARTONOWA
Zabudowac¢ nowe $cianki w systemie ptyt gipsowo-kartonowych, konstrukcja profile typu Ui C
szer.75mm, obtozenie konstrukcji — ptyta gipsowo-kartonowa gr.12.5mm wodoodporna. W
montazu, w miejscach osciezy drzwiowych zastosowac profile wzmocnione oscieznicowe.

3. PODGRZEWACZ WODY
Przenies¢ podgrzewacz przeptywowy cieptej wody uzytkowej na paliwo gazowe z przebudowg
fragmentu instalacji gazowej — aktualnie podgrzewacz jest zlokalizowany w projektowanym
pomieszczeniu nr 1, nalezy go przemiesci¢ maksymalnie w gére (pod sufit) po drugiej stronie
pomieszczenia, aby umozliwi¢ jak najbardziej bezkolizyjne wejscie do skorzystania z
pomieszczenia nr 1.

4. INSTALACJA KANALIZACII
Wykonaé nowa instalacje kanalizacji odprowadzajgcej scieki z urzagdzen. Zamontowac dwie
miski ustepowe, cztery umywalki, dwa natryski oraz pralke. Wszystkie podejscia nalezy wpigé w
nowy poziom kanalizacyjny PCV160 zlokalizowany w piwnicy (pod sufitem), ktéry takze nalezy
wykonaé nowy az do nowej instalacji PCV (okoto 13m), z niego do kazdego urzadzenia nalezy
wykonaé podejscia odpowiednio — do umywalek PCV50, do misek ustepowych PCV110, do
natryskow PCV75 i do pralki PCV50. Wszystkie podejscia powinny byé schowane w bruzdach lub
odpowiednio zabudowane.

5. MISKI USTEPOWE
W pomieszczeniach WC (nr 1 i 2) nalezy zamontowac¢ miski ustepowe podwieszone do stelazy
stalowych z sptuczky zrealizowanych w systemach typu GEBERIT. Miski ustepowe majg by¢
dobrane do rozmiaréw w/w stelazy. Miski ustepowe nalezy dostarczy¢ ceramiczne w kolorze
biatym

6. NATRYSKI
W pomieszczeniach natryskéw (nr 3 i 4) nalezy zamontowa¢ odptyw szczelinowy
przypodfogowy w scianie z mozliwoscig dostepu do wyczyszczenia miejsca odptywu. Natryski
wyposazy¢ w baterie z dwoma rodzajami natrysku — deszczownicg oraz stuchawka na wezu
elastycznym. Elementy baterii muszg by¢ stalowe, chromowane (obojetnie btyszczgce lub
matowe).

7. UMYWALKI
W pomieszczeniach nr 1,2,3,4 nalezy zamontowaé¢ umywalki na stelazach stalowych typu
GEBERIT dedykowanych dla umywalek zabudowanych w stelazach s$cianek gipsowo-
kartonowych. Wszystkie Umywalki nalezy dostarczy¢ ceramiczne w kolorze biatym. Ze wzgledu



10.

na bardzo maty wymiar pomieszczen nr 1,2,3 nalezy do nich zakupi¢ umywalki o ksztafcie
zblizonym do prostokata o wymiarze szerokosci nie wiekszym niz 26cm i dtugosci nie wiekszej
niz 46cm. Kazda umywalka ma by¢ wyposazona w baterie montowang na umywalce (stojgca)
dopasowang do wielkosci umywalki, z podejsciem od spodu na wezyki elastyczne i mozliwoscig
zamkniecia doptywu wody na zaworach pod umywalkami. Elementy baterii muszg by¢ stalowe,
chromowane (obojetnie btyszczace lub matowe).
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Wykonaé nowg instalacje wodociggowa zimnej i cieptej wody uzytkowej z podtgczeniem
zasilania do podgrzewacza opisanego w pkt.3. Cato$é instalacji nalezy wykona¢ z rur PP
zgrzewanych lub typu PEX zaciskanych. Gtéwny poziom powinien mie¢ srednice 25mm za$
podejécia do kazdego urzadzenia 20mm. Srednice rur dla wody cieptej nalezy wykonaé w
analogicznych srednicach, rozpoczynajac gtéwny poziom od podgrzewacza. Kazde podejscie do
umywalek i pralki nalezy zakonczyé zaworkiem zamykajgcym z glowica umozliwiajgca
podtagczenie wtasciwego wezyka umywalki. Wszystkie rurociggi prowadzi¢é w bruzdach
$ciennych lub w zabudowie gipsowo-kartonowej
PODtACZENIE PRALKI
Nalezy przewidzie¢ montaz odpowiedniego optywu z odpowietrzeniem do pralki w
pomieszczeniu nr 4,
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zabezpieczenie gtéwne (przy rozdzielnicy pietrowej):
Wykonaé¢ od nowa instalacje elektryczng zasilania obwodéw w fazience. W tym celu w
rozdzielnicy pietrowej (oznaczona na rysunku stanu istniejgcego) zamontowa¢ nowa mata
rozdzielnice z bezpiecznikami tréjfazowymi: nadpradowym oraz rdéznicowopradowym
dobranym do obwoddw rozdzielnicy tazienki i podtaczy¢ do gtdwnego zasilania pietra. Z tej
rozdzielnicy poprowadzi¢ odpowiednio dobrany przewdd pieciozytowy do rozdzielnicy
tazienkowej (ktorej lokalizacje pokazano na rysunku projektowym).
Rozdzielnica tazienki:
Rozdzielnica fazienkowa winna miec zabezpieczenie nadpradowe oraz réznicowopradowe
dla wszystkich obwoddéw, trzy bezpieczniki nadprgdowe osobno dla obwodéw gniazd,
oswietlenia i pralki.
Oswietlenie:
Nalezy przewidzie¢ w kazdym pomieszczeniu oswietlenie lampga ledowg typu plafon o
stopniu ochrony minimum IP54. Dodatkowo nad lustrami w pomieszczeniach natryskéw (nr
3 i 4) nalezy przewidzie¢ kinkiety o takim samym stopniu ochrony jak lampy gdérne
Oswietlenie gdrne nalezy wigczaé na zewnatrz pomieszczen, zas kinkiety nad lustrami z
tacznikdow przy lustrach. Zastosowaé tgczniki o stopniu ochrony IP44. Do podtgczenia
obwoddéw do rozdzielnicy i tgcznikdw, zastosowaé odpowiednio dobrane przewody
miedziane trzyzytowe.
Gniazda:
Nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniach natryskéw (nr 3 i 4), przy lustrach gniazda dla
wigczenia urzadzen typu golarka lub suszarka do wioséw. Zastosowac gniazda o stopniu
ochrony minimum IP54. Do podfgczenia obwoddéw do rozdzielnicy, zastosowaé odpowiednio
dobrane przewody miedziane trzyzytowe.
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Zasilanie pralki:

Nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniu natrysku (nr 4), gniazdo dla wtgczenia pralki o mocy do

2kW. Zastosowac gniazdo o stopniu ochrony minimum IP54. Do podtgczenia obwodu do

rozdzielnicy, zastosowac odpowiednio dobrane przewody miedziane czterozytowe.
WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN
Dla odprowadzenia spalin wykorzystac istniejacy przewdd gazowy, nalezy do niego wpigé rure
typu Aluflex $rednicy 110mm, podtaczajac podgrzewacz przeptywowy w nowej lokalizacji z
uzyciem. Dla kazdego z pomieszczen wykonac¢ wpiecie w trzon wentylacyjny, dwa wpiecia beda
wymagaty przekucia do trzonédw wentylacyjnych, do pomieszczenia nr 4 przewidzie¢ wpiecie
przez pomieszczenie nr 3 z wykorzystaniem rury typu Aluflex Srednicy 160mm. Na kazdym
otworze w pomieszczeniu zamontowac kratki wentylacyjne o wymiarze minimum 14x14cm
wykonane ze stali nierdzewnej.
ZABUDOWA SCIAN
Wszystkie sciany murowane nalezy otynkowad tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Ill.
Sciany tynkowane i obtozone ptytami gipsowo-kartonowymi wykonczy¢, na petha wysokosé
pomieszczen (250cm), ptytkami glazurowanymi uktadanymi na kleju wysokoelastycznym bez
zastosowania listew naroznikowych (stosowa¢ wykonczenia naroznikéw wyrabiane fugg lub
silikonem). Nalezy zakupié ptytki glazurowane do wykorzystania w domach mieszkalnych (nie
dopuszcza sie stosowania tzw. glazury przemystowej lub dedykowanej dla przemystu). Przed
przyklejeniem ptytek nalezy na catosci pomieszczen wszystkie sciany pokry¢ ,folig w ptynie” dla
zwiekszenia hydorizolacyjnosci. W naroznikach pionowych stosowad systemowe tasmy do w/w
systemow hydroizolacyjnych. Nalezy przewidzie¢ zabudowe lustrami nad kazdg umywalka.
Lustra nalezy przyklei¢ do warstw podtoza na kleje wysokoelastyczne. Lustra muszg by¢ dobrane
szerokoscig do wielkosci ptytek glazurowanych i szerokosci umywalek. Wysokos$¢ lustra winna
by¢ tak dobrana, aby byta dopasowana do wielkosci ptytek glazurowanych i byta w stanie
obstuzyé korzystajgce osoby o zréznicowanym wzroscie (od wzrostu dziecka do wzrostu
wysokiego mezczyzny)
POSADZKI
Wykonaé nowe podtfoza i posadzki w nastepujgcej technologii: po rozbiérkach utozy¢ na catosci
dwie warstwy folii paroizolacyjnej, na ktdrej kolejno nalezy utozy¢ styropian pod posadzkowy
grubosci nie wiekszej niz 10cm (chyba ze rozbidrki wykaza, ze tak gruby styropian nie bedzie
mozliwy do utozenia). Na styropianie nalezy wykona¢ posadzke cementowaq grubosci minimum
50mm. Po wyschnieciu na posadzce, wytozy¢ hydroizolacje z ,folii w ptynie”. W naroznikach
poziomych stosowac systemowe tasmy do w/w systemow hydroizolacyjnych. Jako warstwe
wykonczeniowg zastosowaé ptytki gres o rozmiarach i wygladzie dopasowanym do ptytek
glazurowanych na $cianach. Nalezy zakupi¢ ptytki gres do wykorzystania w domach
mieszkalnych (nie dopuszcza sie stosowania tzw. greséw przemystowych lub dedykowanych dla
przemystu).W miejscach natryskdw wykona¢ spadki w kierunkach odptywéw w scianach. Préog
wyobli¢ z ptytki lub zastosowa¢ listwe krawedziowg posadzkowa.
SUFITY
Sufity we wszystkich pomieszczeniach pozostawi¢ bez skuwania tynkdw. Nalezy zedrze¢ starg
malature, zatynkowac¢ bruzdy po instalacjach i kolejno wyrédwnaé podfoze szpachlami
stosowanymi do pomieszczen mokrych z odpowiednim gruntowaniem. Kolejno wykonczy¢
farbami silikonowymi w kolorze biatym stosowanymi do pomieszczen wilgotnych.
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DRZWI

Inwestor samodzielnie zakupi skrzydta drzwiowe z oscieznicami do wszystkich pomieszczen i
przekaze Wykonawcy do montazu. Po stronie Wykonawcy bedzie wtasciwe osadzenie (w tym
kotwienie) zgodne z instrukcjg producenta systemu drzwiowego

STOLARKA OKIENNA

Okno pozostawia sie bez zmian. W trakcie realizacji prac nalezy dokona¢ zabezpieczenia okna
oraz roletek ostonowych wewnetrznych, tak aby nie doszto do ich zniszczenia. Parapet
podokienny wewnetrzny nalezy zdemontowaé i przy utozeniu glazury na Scianach, obtozy¢
powierzchnie poziomga podokienng, ptytkami glazurowanymi w technologii jak $ciany.

INNE PRACE

Na czas realizacji prac nalezy zdemontowac grzejnik centralnego ogrzewania. Po realizacji prac
nalezy zamontowac go od nowa w uprzednim miejscu. Nalezy podejscia rurami przebudowac
montujac je w Scianie w odpowiedniej bruzdzie Sciennej z zastosowaniem izolacji z pianki
poliuretanowej gr. minimum 6mm.

Sporzadzit: Witold ISALSKI



