
Stan projektowy i inwentaryzacja zespołu łazienkowego

Załącznik nr 3 -  Remont zespołu łazienkowego w części mieszkalnej budynku przy ul.Fabrycznej w GŁOGÓWKU

80

200

70

200

7
0

2
0
0

8
0

2
0
0

P
i
e
c
 
g
a
z
o
w

y

145

150

Lokalizacja rozdzielnicy piętrowej

(do wpięcia podejścia rozdzielnicy

 łazienki)

STAN ISTNIEJĄCY

1

2

3

1
Łazienka - pow.podłogi - 2,98m2

2
Łazienka - pow.podłogi - 5,23m2

3
Przedsionek - pow.podłogi - 1,89m2

Wysokość pomieszczeń 252cm

Gres

Ścianki murowane i otynkowane

(ok.50cm od góry z luksferów)

DO ROZBIÓRKI

Gres

Gres

DR

DR

D
R

DR Drzwi i ościeżnice do rozbiórki

Wszystkie przybory sanitarne do

demontażu, pralka do wyniesienia

i wstawienia w projektowanym miejscu
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1

WC - pow.podłogi -1,22m2

2
WC - pow.podłogi -1,22m2

3
Natrysk - pow.podłogi - 1,60m2

4
Natrysk - pow.podłogi - 2,82m2

5

Korytarz - pow.podłogi - 3,19m2
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Zabudowa i ścianki w systemie

gipsowo-kartonowym

STAN PROJEKTOWANY

Wysokość pomieszczeń 252cm

Gres

Gres

Gres

Gres

Gres


