Zatgcznik nr 3 - Remont zespotu tazienkowego w cze$ci mieszkalnej budynku przy ul.Fabrycznej w GEOGOWKU

Stan projektowy i inwentaryzacja zespotu tazienkowego

STAN PROJEKTOWANY
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WC - pow.podtogi -1,22m2
WC - pow.podtogi -1,22m2
Natrysk - pow.podtogi - 1,60m2
Natrysk - pow.podtogi - 2,82m2
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Korytarz - pow.podtogi - 3,19m2
Wysokos$¢ pomieszczeh 252cm

Zabudowa i scianki w systemie
gipsowo-kartonowym

STAN ISTNIEJACY | 253 | 139 |
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Scianki murowane i otynkowane
(ok.50cm od géry z luksferow)
DO ROZBIORKI
Sl DR  Drzwi i oscieznice do rozbiorki
o

Wszystkie przybory sanitarne do
demontazu, pralka do wyniesienia
i wstawienia w projektowanym miejscu

*— 1 Lokalizacja rozdzielnicy pietrowej
(do wpiecia podejscia rozdzielnicy
tazienki)

Grzejnik do demontazu i ponownego

montazu po przebudowie

\

tazienka - pow.podtogi - 2,98m2
tazienka - pow.podtogi - 5,23m2
Przedsionek - pow.podtogi - 1,89m2

Wysokos¢ pomieszczen 252cm



