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. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

1. ZGODA WLASCICIELA NA ROZBIORKE

ZGODA WLASCICIELA OBIEKTU NA JEGO ROZBIORKE

Ja, nizej podpisany, Arkadiusz Kozuszko reprezentujgcy jednoosobowo Zarzgd Spofki
Osrodek Hodowli Zarodowej ,Glogowek” Sp. z o0.0. z siedzibg w Gtogdwku przy
ul. Fabrycznej 2B, dziatajgc jako wtasciciel obiektu budowlanego:

budynek dawnej dyspozytorni zakiadowego warsztatu

mechanicznego

potozonego w Gminie Gtogdwek na dziatce 342/25 obreb 0241 Gtogowek, jednostka
ewidencyjna 161002_4 Gtogdéwek - Miasto, w miejscowosci Gtogdwek, przy ulicy
Powstancow 51

WYRAZAM ZGODE na jego rozbidrke.

(datai czytelny podpis)



PROJEKT ROZBIORKI
Rozbidérka budynku dawnej dyspozytorni zaktadowego warsztatu mechanicznego

2. WYDRUK Z MPZP

Wydruk z miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gtogdwka  uchwata
nr LXXVII/652/2023




3. INFORMACJA O NIE UJECIU OBIEKTU W EWIDENCJI WOJEWODZKIEJ ZABYTKOW

Opolski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu
Wojewddzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
Konserwator tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
Zabytkow www.wuozopole.pl

Opole, dnia 12 wrzesnia 2025 r.
RZ.5135.502.2025.50

Osrodek Hodowli Zarodowej
Gtogdéwek sp. z 0.0.

ul. Fabryczna 2b

48-250 Gtogowek

adres skrzynki email:
techniczny@ohz-glogowek.pl

dotyczy: informacji nt. zakresu ochrony konserwatorskiej budynku zlokalizowanego
w Glogéwku przy ul. Powstancow 51

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 wrzesnia 2025 r., Opolski Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw informuje, budynek zlokalizowany w Glogowku przy ul. Powstaricow 51 dziatka
ewidencyjna nr 342/25 (zgodnie z zatacznikiem mapowym i fotograficznym), nie jest
indywidualnie wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa opolskiego, nie jest ujety
w  wojewddzkiej ewidencji zabytkéw i nie jest zlokalizowany na obszarze uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkdw.

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowa nieruchomosé moze by¢ objeta ochrong
konserwatorskg na podstawie zapiséw w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub ujeciu w gminnej ewidencji zabytkow. Szczegétowych informacji na

temat zapiséw w mpzp i gez udziela Urzad Miejski w Glogdwku.

OPOLSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Zbigniew Bomersbach

aa

Klauzula informacyjna dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronie
http://wuozopole.pl oraz w siedzibie Urzedu.



4. ZA§W,IADCZENIE DOTYCZACE NIE UJECIA OBIEKTU W EWIDENCJI GMINNE ZA-
BYTKOW

BURMISTRZ GLOGOWEA

RYNEK ] 5 i
1S5 i DSOWEE Glogowek, dnia 10.09.2025 r.

1ZP.6727.256.2025. M8

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 1. poz 572) zaswiadczam, ze¢ W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwaty nr LXXVI1/652/2023 Rady Miejskiej
w Glogéwku z dnia z dnia 6 pazdziernika 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Glogéwek (obrgby: Glogéwek, Winiary, Wielkie
Oracze) wraz z przysidtkiem Glogowiec (obrgb Glogowiec) gm. Glogowek, woj. Opolskie
dziatka o numerze ewidencji gruntéw 342/25 jednostka ewidencyjna 161002_4, obreb ewidencyjny
0241 Glogéwek miasto : |

e Nie jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkow,

e Nie jest wpisana do rejestru zabytkow prowadzonego przez Wojewodzki Urzad Ochrony

Zabytkow, g '-:
e Nie jest oznaczona w mleju7Q/ '7 "é

przeznaczony do objgcia ochgg

:') -. i
\.’J/\ VN

Zaswiadczenie wydaje si¢ na zqdmue‘@fé’m@}cfﬂf)d

L

Optate skarbowa pobrano na podstawie Ustawy o oplacie skarbowej
(Dz.U.2025.1154 t.j) w kwocie 17,0 z

Otrzymujg :
1. Oérodek Hodowli Zarodowej w ,,Glogéwek” Sp. z 0. 0., ul Fabryczna 2B, 48-250 Glogdwek
2.1ZP aa.

Sprawg prowacdzi: Urzqd Migjski w Glogdwku
Marzena Stargga Wydzial Inwestycji | Zamdwier Publicmych
Pomoc administracyjna ul. Rynek 1

Tel.: 774069914 48-250 Glogdwek

e-mail: s!mega@giogaw}a&p} (ﬂ



5. OSWIADCZENIE OPRACOWUJACEGO PROJEKT

OSWIADCZENIE

o sporzgdzeniu projektu rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI: budynku dawnej dyspozytorni zaktadowego warsztatu
mechanicznego

na terenie dziatki nr 342/25 w obrebie 0241 Gtogdwek - miasto, jedn. ewid. 161002_4 przy
ul. Powstancow 51 w Gtogowku

zostal sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

OPRACOWANIE:

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

Autor opracowania | Robert Wasniewski | OPL/1790/WBKb/20 Konstrukcyjno-
budowlana

Opracowat:

mgr inz. Robert Waséniewski
upr. OPL/1790/WBKb/20

KRAPKOWICE, 12.09.2025r.
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6. KOPIA DECYZJI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

OPOLSKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Opole, dnia 2 pazdziemika 2020 r.

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt: OPL.OKK.0055-1997/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architek-
téw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. 2019 r. poz. 11 17)iart.12 ust. 1 pkt. 2 — 5, ust. 2, ust. 3iust. 4
c pkt 2, art.14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. budownictwa Robert Wasniewski

urodzony dnia 11 maja 1991 roku w Lesnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1790/WBKb/20

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniajg do:

1. kierowania robotami budowlanymi — w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

2. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

3. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z pbzn. zm.), zZwanej dalej .K.p.a." odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednic-
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okrggowej Izby inZynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127 a ustawy Kodeks postgpowania adminisiracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi adminisiracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysiuguje
prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

3. mgr inz. Zbigniew G

4. mgrinz. Leon Musiol ~~—"..%Y M\

Otrzymuja:

1. Pan Robert Wasniewski
ul.Strzelecka nr 12
47-100 Osiek

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny inspektor Nadzoru
Budowianego

4._ala



7. ZASWIADCIZENIE O PRZYNALEZINOSCI DO OOIIB

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-4FD-8UA-JCP *

Pan ROBERT WASNIEWSKI o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0106/20

adres zamieszkania ul. Storczykow 5, 47-300 Krapkowice

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




2.

OPIS DO USYTUOWANIA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna w terenie

Zlecenie od Wnioskodawcy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prowo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania (Dz. Ustaw Nr
75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47,
p0z.401)

Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126)

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10)

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych
innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2151)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje okreslone przepisami Prawo budowlane opisy o

rysunki dla realizacji rozbidrki budynku dawnej dyspozytorni zaktadowego warsztatu

mechanicznego bedqgcego przedmiotem wniosku o pozwolenie na rozbidrke.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 342/25 w miejscowosCi

Gtogowek. Wtasciciel budynku (wnioskodawca) wnioskuje o rozbidrke budynku z uwagi

na:

1) Zty stan budynku

2) Brak mozliwosci wykorzystania budynku dla celdéw prowadzonej dziatalnosci

3) Koszt adaptaciji budynku przewyzsza ekonomicznie uzasadnione korzysci jego
remontu z uwagi na uktad konstrukcyjny oraz zastosowane rozwigzania

konstrukcyjne wewnatrz oraz na zewngtrz obiektu.



3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Dtugoscé: 22,70 m
Szerokos¢: 6,86 m
Wysoko$¢ obiektu do kalenicy: 7,60 m
Wysoko$¢ obiektu do okapu: 320 m

llo§¢ kondygnacii:

1 + strych nieuzytkowy

Podpiwniczenie: Brak
Powierzchnia zabudowy: 148,20 m2
Powierzchnia uzytkowa: 104,80 m2

Kubatura brutto:

Okoto 820 m3

Odlegtos¢ od granicy dziatki:

nr 345/3 (B) — 0,0 m styka sie fragmentem Ssciany
szczytowej od strony poétnocnej

nr 396 (dr) — 0,0 m styka sie fragmentem $ciany
nr345/4 (B)-11,41m

nr3921 (dr) — 15,67 m

Pozostate dziatki nie podlegajg analizie ze wzgledu na
odlegtosc

4. OPIS ELEMENTOW MATERIALOWYCH DLA OBIEKTU

Sciany noéne:

Murowane z cegty na zaprawie tradycyjnej wapiennej

Sciany dziatowe:

Murowane z cegty, w fragmencie na ruszcie z g-k

Strop miedzy kondygnacyjny:

Sklepienie krzyzowe murowane z cegty

Wiezba dachowa:

Drewniana  krokwiowo-jetkowa,  belki
poddasza nieuzytkowanego drewniane

stropowe

Kominy:

Murowane na zaprawie z cegty, czapa kominowa
betonowa

Stolarka drzwiowa:

Drewniana

Stolarka okienna:

Drewniane okna skrzynkowe, z kratami od wewngtrz

Gzymsy:

Wystepujg ozdobne gzymsy po obwodzie budynku,
murowane z cegty, wyoblone, tynkowane

Warstwa fakturowa:

Tynk z malaturg w kolorze z6tto-biatym, cokoty kolor
brgzowy

5. OPIS USYTUOWANIA

Przeznaczony do rozbidrki budynek potozony jest na dziatce nr 342/25, j.e. 161002_4
Gtogowek — miasto, obreb 0241 Gtogdéwek. Dziatka na ktérej potozony jest budynek
zlokalizowana jest na wjezdzie do miejscowosci przy skrzyzowaniu ulic Powstancow —
Fabrycznej — Winiary.

Budynek dyspozytorni potozony jest w granicy z dziatkg budowlang nr 345/3
zabudowang dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym. Sciana  szczytowa

potnocna styka sie fragmentarycznie w okoto potowie szerokosci z tg wtasnie dziatkq.
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Do pozostatej czesci sciany szczytowej poétnocnej dobudowany jest budynek o funkcii
zaplecza socjalno-higieniczhego dla  pracownikdw  warsztatu  mechanicznego
zaktadowego gospodarstwa rolnego Osrodka Hodowli Zarodowej ,,Gtogdwek” Sp. z 0.0.
Od strony potudniowej zlokalizowana jest brama wjazdowa na teren zaktadu
mechanicznego. Budynek styka sie fragmentarycznie (zlokalizowany w granicy dziatki) z
dziatkg drogowq nr 396 — stanowigce droge wojewddzkg nr 416 ktdra stanowi wjazd na
posesie. W odlegtosci okoto 7,4m od strony potudniowej znajduje sie budynek
gospodarczy bedgcy wtasnoscig Wnioskujgcego o rozbidrke. Pozostate odlegtosci

opisano w pkt 3.

6. ZAKRES OCHRONY KONSERWATORA ZABYTKOW

Planowany do rozbidrki budynek nie jest objety zadng formg ochrony
konserwatorskiej:

1) Nie jest wpisany do rejestru zabytkdw

2) Nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong zabytkéw poprzez wpis do rejestru
zabytkow

3) Nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéow

4) Nie jest objety ochrong konserwatorskg na mocy zapisdw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

5) Nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong zbytkdw okreslonym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego

6) Nie jest oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
obiekt przeznaczony do objecia ochrong konserwatorskg

7) Nie znajduje sie takze w wykazie obiektéw objetych ochrong konserwatorskg
prowadzonym przez Gmine Gtogowek

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obiekt przewidziany do rozbidrki, nie znajduje sie na terenach eksploatacji gornicze;j

oraz na terenach udokumentowanych ztéz kopalin.

8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Planowana rozbidrka nie wptywa niekorzystnie na srodowisko. Planowane prace
rozbiérkowe nie nalezg do kategorii mogagcych pogorszy¢ stan srodowiska i nie zaliczajg
sie do przedsiewzie¢ mogqgcych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko. Prace rozbidrkowe bedqg prowadzone wytgcznie w porze
dziennej w dni robocze. W trakcie rozbiérki uzywane bedqg specjalistyczne maszyny
rozbiérkowe, zatadunkowe i fransportowe, ktére w czasie pracy bedqg generowad hatas.
Hatas na granicy nieruchomosci nie przekroczy wartosci dopuszczalnych. Materiat po
rozbidrce zostanie posegregowany. Odpady zostang wywiezione na wysypisko

odpaddw komunalnych. Teren po rozbiérce zostanie uporzgdkowany.



lll. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. OPIS ISTNIEJACY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Okreslajgc stan techniczny obiektu postuzono sie kryteriami zgodnymi z tabelg nr 1

ponizej. Ocenie poddano tylko te elementy ktdre sq widoczne z poziomu obserwatora,

bez dokonywania badan nieniszczgcych lub odkrywek.

Tabela nr 1 - klasyfikacja (kryteria) oceny stanu technicznego.

Klasyfikacja stanu , ,
Lp. Y i ) Kryteria ogdlne oceny stanu budynku
technicznego
. Dobr Elementy budynku sq dobrze utrzymane, nie wykazujg nadmiernego zuzycia
) 4 oraz uszkodzeh. Zalecane jedynie prace konserwacyjne.
o Dostateczny Elementy budynku wykazujg n.ieznoczne cl:e.chy zu.zycio,. wymagane sq prace
remontowe w celu zachowania sprawnosci techniczne;j.
. . . Konieczne jest podjecie czynnosci remontowych i zabezpieczeniowych, a
3. Nieodpowiedni o - . . .
okreslenie ,,awaryjny” bytoby nieodpowiednie.
Wymaga natychmiastowego podjecie czynnosci remontowych i
4, Awaryjny zabezpieczajgcych. W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia
lub ubytki, zagrazajgce bezpieczehstwu ludzi lub mienia.

Tabela nr 2 - Ocena stanu technicznego elementéw budynku oraz opis uzytych materiatéw

Element konstrukcyjny

Materiat Stan techniczny

Murowane z cegty na zaprawie

Sciany konstrukcyjne o Dostateczny
o tradycyjnej cementowo- ] ]
przyziemia widoczne zarysowania
wapiennej
. Awaryjny
Wystajgce na okoto 35¢cm poza ) o
o nastgpito  odspojenie  fragmentu
lico Scian murowanych, na styku z o )
Gzymsy gzymsu na scianie bocznej, od strony

murtatg dachowq (poziom stropu .
o warsztatu. Teren ogrodzono tasmg
poddasza nieuzytkowanego)
ostrzegawczq.

Stolarka otworowa

Okna skrzynkowe drewniane, drzwi
] ] Nieodpowiedni
ptycinowe drewniane

Tynki zewnetrzne oraz

malatura

Dostateczny
Mimo lokalnych brakéw i odspojen,
Tynki wapienne gtéwny aspekt wizualny. Bez
znaczgcego wptywu na klasyfikacje

stanu technicznego.

Stropy wewnetrzne

) o Nieodpowiedni
Stropy ceglane w formie sklepien ) )
Widoczne Zzarysowania o
krzyzowych

zréznicowanej szerokosci rozwarcia.




Pokrycie z dachdwki karpidwki, Nieodpowiedni

) uktad w koronke W wielu miejscach dachéwki bez
Pokrycie dachowe .
zZaprawy luzne, wybrakowane,

pokrycie nieszczelne.

Murowane z  cegty, czapy Awaryjny
o kominowe betonowe Ubytki w spoinowaniu, odchytka od
ominy
pionu - nalezy bezwzglednie

przewidzie¢ do rozbidrki

Drewniana, krokwiowo-jetkowa Awaryjny

7 uwagi na czesciowq utrate
stateczno$ci elementu murtaty od
strony warsztatu, nastgpito odspojenie
gzymsu. Zacios krokwi wyskoczyt z
zamkdédw w  murtacie, uwolnienie
murtaty z =~ mocowania do belek
Konstrukeja dachu stropowych, w konsekwencji wiezba
dachowa rozwiera sie i nastepuje
przesuw  podpory  nieprzesuwnej.
Element konstrukcyjny fraci
stateczno$¢. Nalezy bezwzglednie
rozebraé wiezbe dachowq przed
okresem zimowych opadéw sniegu,

ktéra mogg dodatkowo docigzyé

wiezbe.

Zgodnie z powyzszg oceng stanu technicznego elementdéw budynku, catosé
klasyfikuje sie jako nieodpowiednia/awaryjna. Z uwagi na duze zagrozenie
niekontrolowanym przemieszczeniem sie wiezby dachowej (zawaleniem), w ktorej
jedynym obecnie elementem stezajgcym sqg jetki, ktérych mocowanie do krokwii na 1
lub 2 skorodowane gwozdzie jest mato wystarczajgce, aby w przypadku wystgpienia
oddziatywania sit zewnetrznych element nie ulegt utracie statecznosci.

W zwigzku z powyzszym postanowiono obiekt rozebrac w celu unikniecia katastrofy
budowlanej z uwagi na bliskie sgsiedztwo zabudowan oraz przebywanie w otoczeniu

pracownikéw firmy OHZ ,,Gtogdwek”. Stan obiektu przedstawiono na zdjeciach ponizej.



PROJEKT ROZBIORKI
Rozbidrka budynku dawnej dyspozytorni zaktadowego warsztatu mechanicznego

Zdjecie nr 1 — widok na elewacje zachodnig, od strony warsztatu. Uszkodzenie gzymsu przez napdr

wiezby dachowej.

Zdjecie nr 2 - widoczne ,,uwolnienie” murtaty z mocowania hakéw



PROJEKT ROZBIORKI
Rozbidrka budynku dawnej dyspozytorni zaktadowego warsztatu mechanicznego

Zdjecie nr 3 - widok na elewacje wschodnig od strony drogi 416, oraz pétnocng od strony dziatki
345/3.

2. OPIS ZAKRESU PRAC ROZBIORKOWYCH

Planuje sie rozebra¢ budynek w petnym zakresie od pokrycia dachowego do
fundamentow. W trakcie realizacji rozbiorki, szczegding uwagqg zwrdcic nalezy w tfrakcie
wykonywania rozbidrki Sciany szczytowej pdtnocneji scian prostopadtych w obszarze do
4m odlegtosci od niej, w aspekcie bezposredniego sgsiedztwa budynku Wnioskodawcy
dobudowanego do rozbieranego budynku oraz bliskiego sgsiedztwa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na dziatce sgsiedniej nr 345/3 od strony
potnocno-wschodniej. Rozbidrke w tej strefie nalezy prowadzi¢ bezwzglednie pod statym
nadzorem osoby kierujgcej robotami rozbidrkowymi (ktéra posiadac bedzie stosowne

uprawnienia budowlane).

3. OPIS ROZBIORKI

Budynek planuje sie rozebrac¢ catkowicie z uzyciem sprzetu specjalistycznego
mechanicznego uzywanego w rozbiérkach obiektéw po etapie recznej rozbidrki
pokrycia dachowego z konstrukcjg dachowq oraz czesciowej rozbidrce komindw. Prace
rozbiérkowe bedqg prowadzone wytgcznie w porze dziennej w dni robocze. Prace
prowadzone bede z zewngtrz obiektdw, z tym ze budynek bedzie poddany statej

obserwacji minimum 2 pracownikdw w czasie realizacji prac.



3.

1. PRACE PRZYGOTOWAWCLE

ETAPOWANIE PRAC:

a)

b)

d)

f)
o)

Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych nalezy odtgczyC¢ od obiektu wszystkie
czynnie instalacje tj. przytgcze energetyczne zlokalizowane w ztgczu RE-5 ZK 511.
Upewnic sie, ze do obiektu nie sg doprowadzone inne media.

Powiadomic sgsiada z budynku znajdujgcego sie pod adresem ul. Powstancow 53,
dziatka 345/3 o zamiarze przystgpienia do prac,

Przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie i sposobie rozbidrki,

Zabezpieczy¢ dach budynku dobudowanego od strony pdtnocnej do Sciany
szczytowej ptytami osb gr. 22mm potozonymi na styropianie 5cm na odlegto$¢ 3m
od rozbieranej Sciany szczytowej, celem zabezpieczenia przed spadajgcymi
fragmentami z rozbidrki recznej sciany (tynku, fragmentow zaprawy),

Wydzielic na terenie dziatki Wnioskodawcy strefe niebezpieczng (zagrozenia
bezposredniego) obejmujgcg obszar bezposrednio w odlegtosci ém od budynku od
strony warsztatowej. Od strony parkingu (od strony drogi wojewddzkiej 416) na czas
rozbidrki zabroniony jest postdj samochoddéw oraz jednosladdw, w tym kierunku teren
nalezy wygrodzic na 6 m od budynku z oznakowaniem zakazu parkowania.
Wygrodzenia wykonac zgodnie z rysunkiem ZT-01 jako granice prowadzonych prac.
Ogrodzenie wykonac¢ jako np. azurowe z siatki stalowej, na stopach betonowych,
wysokosci 200cm potgczone wzajemnie uniemozliwiajgce dostep na teren rozbiorki
osobom nieupowaznionym. Na ogrodzeniu nalezy zamocowac tablice informujgce
o zakazie wstepu nieupowaznionym oraz terenie prac rozbidrkowych,

Wykona¢ orynnowanie do zrzutu gruzu z rozbidrki,

Wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatéw rozbidrkowych poza obrysem

prowadzonych prac rozbidrkowych.

3.2. PRACE ROZBIORKOWE
ETAPOWANIE PRAC:

a)

b)

a)

b)

Wykona¢ demontaz wyposazenia wewnetrznego obiektu oraz wykonczenia
powierzchni ktére znajdujg sie na poziomie przyziemia np. wyktadziny, kraty okienne,
pozostate meble,

Wyciggnagc¢ stolarke okienng i drzwiowq, wyku¢ z muru w razie mozliwosci ramy
okienne i oScieznice drzwiowe,

Rozbidrke reczng nalezy rozpoczgc od komindw w czesci nad pokryciem dachowym,
prace prowadzi¢ ze zwyzki samojezdnej,

Wykona¢ reczng rozbidrke pokrycia dachowego z dachéwki karpidwki w celu
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odcigzenia konstrukciji dachu, prace prowadzi¢ ze zwyzki samojezdne;j,

c) Rozpoczqc¢ recznq rozbidrke Sciany szczytowej pdtnocnej i potudniowej do poziomu

stropu drewnianego poddasza nieuzytkowanego, prace prowadzic ze zwyiKi

samojezdne;,

d) UWAGA: Na tym etapie nalezy zachowac szczegding ostrozno$¢ — prace prowadzic¢

pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowalnymi. Jezeli wymagane jest wejscie
na poziom poddasza nieuzytkowego to nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy
poruszaniu sie po zdegradowanym deskowaniu podtogi poddasza.

Wykona¢ reczng rozbidrke konstrukcji dachu, z zastosowaniem  sprzetu
mechanicznego do podwieszenia elementdw konstrukcyjnych. Rozbidrke rozpoczgc
od podwieszenia poszczegdlnych wigzardw dachowych i systematycznym usuwaniu
poszczegdlnych par wigzardw jetkowo-krokwiowych. Prace prowadzi¢ od strony

Sciany szczytowej poétnocnej

e) Dokonczy¢ reczng rozbidrke komina murowanego do poziomu stropu drewnianego,

prace prowadzi¢ ze zwyzki.

f) Wykonac¢ rozbidrke reczng stropu drewnianego poddasza nieuzytkowanego, z

zastosowaniem sprzetu mechanicznego do podwieszenia elementédw drewnianych i

ich fransport na poziom gruntu,

g) Rozpoczgé mechaniczng rozbidrke Scian budynku od strony wjazdu prowadzonej

systematycznie pasami w kierunku strony pétnocnej. Po rozebraniu okoto Tm $cian
nalezy przejs¢ do kolejnego etapu. W odlegtosci okoto 3m od dobudowanego
fragmentu szatni z taznig w momencie rozbidrki prowadzonej na wysokosci
stropodachu dobudowanego budynku prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby z
uprawnienia budowlanymi. Nalezy zwrdcic uwage na mozliwe przewigzanie scian
obiektéw, jezeli taki wystepuje nalezy zachowac¢ schodkowe przypory dla $ciany

dobudowanego budynku.

h) W tym etapie prace nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby z

uprawnieniami budowlanymi. Nalezy wykona¢ zawalenie kontrolowane sklepienia z
cegty do wnetrza obiektu. Podczas prowadzonych prac nalezy obserwowacd
zachowanie catego ustroju Sciennego.

Kontynuowac rozbidrke scian nosnych metodg mechaniczng.

W  przypadku koniecznosci przedtuzenia pokrycia dachowego budynku
dobudowanego nalezy wykonac¢ prace dekarskie przedtuzajgc pokrycie dachowe

dla budynku szatni z tazniqg.



UWAGA:

k) Systematycznie usuwacl gruz z rozbidrki metodg mechaniczng (koparkg) bez
wchodzenia do obiektu, z zachowaniem optycznego kontaktu operatora dla
wykonywanych prac,

) rozbiérka posadzek przyziemia, scian fundamentowych i fundamentéw metodq
kopania z tadowaniem urobku bezposrednio na sprzet mechaniczny i wywdz na
sktadowisko odpadow,

m) Zasypanie gruntem zblizonym do rodzimego wykopdw po pracach rozbidrkowych,
niwelacja terenu,

n) uporzgdkowanie terenu rozbidrki, rozbidrka ogrodzenia i oznakowania,

o) przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng w celu naniesienia w EGIB zmiany

dotyczgcej rozbidrki obiektu.

W trakcie wykonywania robdt mozliwe jest dokonywanie odstepstw od przyjetego w
projekcie toku postepowania przy rozbidrce pod warunkiem zachowania prawidtowosci
rozbidrki i niedopuszczenia do powstania zagrozenia dla zycia i mienia. Sposdb realizacji
prac i zasady postepowania powinny by¢ ustalane w takich wypadkach przez

kierownika rozbidrki.

4. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani tez zadne z elementdw zagospodarowania
dziatki czy tez terenu nie powinny stwarzac¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy
zdrowia pracownikdw i 0séb trzecich. Realizacja rozbidrki nie powinna rodzi¢ sytuacii
szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz znajdujgcych sie w
poblizu obiektéw.

Roboty nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, bez opaddw i przy predkosci wiatru nie
wiekszej niz 10 m/s.

Przy pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie
obowiqgzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych.
Pracownicy zostang przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych przeszkoleni z zakresu
przestrzegania przepisdbw BHP oraz zostang zaopatrzeni w odziez roboczqg, kaski
ochronne, okulary i rekawice. Nie przewiduje sie przejazdow i przejs¢ na czas
prowadzenia robdt rozbidrkowych. Sprzet rozbidrkowy bedzie dziatat z odlegtosci
zapewnigjgcej bezpieczng prace, nawet w fazie niekontrolowanej utraty statecznosci

przez wybrany fragment rozbieranego budynku.
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Na czas prowadzenia robdt rozbidrkowych teren, na ktérym prowadzone bedqg
prace, zostanie ogrodzony, zabezpieczony i oznakowany.

W razie poftrzeby ztozenia materiatu rozbiérkowego na gruncie zostanie wyznaczona
strefa tymczasowego sktadowania materiatow rozbidrkowych.

Rozbidrka musi by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i pod nadzorem osoby — kierownika rozbidrki - posiadajgcego stosowne

uprawnienia budowlane przewidziane przepisami ustawy Prawo Budowlane.

UWAGA :
Rozbidrke nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng, warunkami
pozwolenia na rozbidrke, warunkami technicznymi - pod nadzorem uprawnionego

kierownika rozbidrki.

Opracowat:

mgr inz. Robert Wasniewski
upr. OPL/1790/WBKb/20
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IV. INFORMACJA DOTYCIACA BEIPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Rozbidérka budynku dawnej dyspozytorni zaktadowego warsztatu
TEMAT OPRACOWANIA: )
mechanicznego

Obiekt Budynek dyspozytorni warsztatowej

Kategoria obiektu XVI

Lokalizacja Gtogodwek ul. Powstahcow 51

Jednostka ewidencyjna 161002_4 Gtogdwek - miasto

Obreb ewidencyjny 0241 GLOGOWEK

Numer dziatki 342/25

INWESTOR:

Nazwa Oérodek Hodowli Zarodowej ,,Gtogdwek” Sp. z 0.0.
Adres 48-250 Gtogdwek ul. Fabryczna 2B

INFORMACJE OPRACOWAL:

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN BRANZA PODPIS

. Konstrukcyjno-
Autor opracowania Robert Wasniewski | OPL/1790/WBKb/20
budowlana

Dokument opracowano zgodnie z : Rozporzqgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126)
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZICZEGOLNYCH OBIEKTOW

Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze,
rozbidrkowe i ziemne. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzania
umozliwiagjgcego wykonanie zamierzonego celu w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak réwniez zapewnigjgcy
bezpieczenstwo dla pracownikdw wykonujgcych te prace. Strefy niebezpieczne zostang
zabezpieczone odpowiednim ogrodzeniem i oznakowaniem. Zabezpieczenie, kolejnosc
prowadzenia robdt rozbidrkowych i ich organizacje podano szczegdtowo w opisie

rozbiodrki.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przeznaczony do rozbidrki budynek potozony jest na dziatce nr 342/25, j.e. 161002_4
Gtogowek — miasto, obreb 0241 Gtogdéwek. Dziatka na ktérej potozony jest budynek
zlokalizowana jest na wjezdzie do miejscowosci przy skrzyzowaniu ulic Powstancow —
Fabrycznej — Winiary.

Budynek gtéwny dyspozytorni potozony jest w granicy z dziatkg budowlang nr 345/3
zabudowang dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym. Sciana  szczytowa
potnocna styka sie fragmentarycznie w okoto potowie szerokosci z tg wtasnie dziatkg.
Do pozostatej czesci Sciany szczytowej pdétnocnej dobudowany jest budynek o funkciji
zaplecza socjalno-higienicznego dla pracownikdw warsztatu  mechanicznego
zaktadowego gospodarstwa rolnego Osrodka Hodowli Zarodowej ,,Gtogdowek™ Sp. z 0.0.
Od strony potudniowe] zlokalizowana jest brama wjazdowa na teren zaktadu
mechanicznego. Budynek styka sie fragmentarycznie (zlokalizowany w granicy dziatki) z
dziatkg drogowq nr 396 — stanowigce droge wojewddzkg nr 416 ktora stanowi wjazd na
posesie. W odlegtosci okoto 7,4m od strony potudniowej znajduje sie budynek

gospodarczy bedqgcy wtasnoscig Wnioskujgcego o rozbidrke.

3. WSKAZANIE ELEM!ENTéW ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Teren znajduje sie na obszarze miejskim zabudowanym w poblizu wielu budynku
uzytkowanych oraz na tferenie zaktadowego warsztatowego mechanicznego. Teren
prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy doktadnie oznakowad oraz zabezpieczye

przed dostepem osdb niepowotanych zgodnie z rysunkiem ZT-01.
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAG,ROiEN WYSTEPUJACYCH
PODCIZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Lp. Rodzaj zagrozenia

Skala zagrozenia

Miejsce wystgpienia

Czas wystgpienia

Zagrozenie

Miejsce demontazu oraz

Prace przy demontazu

. Poparzenie, . ) .
1. | poparzeniem .. ciecia elementéw wyposazenia wnetrza,
. uszkodzenie ciata . N
ogniowym stalowych instalaciji c.o.
Zagrozenie
potknieciem, . . o Podczas
2. ot s Uszkodzenie ciata Caty rejon rozbidrki . L
posliznieciem, przemieszczania sie
upadkiem
Mozliwe uszkodzenie
3 Niewtasciwe ciata na skutek Wneftrze budynku, Prace demontazowe

oswietlenie

stabego oswietlenia
miejsca pracy

zewnetrze

wewnatrz i na zewnatrz

Urazy podczas
fransportu

4. | materiatéw oraz
pracy w poblizu
czynnych urzgdzen

Urazy ciata

Strefa niebezpieczna
pracy koparki, rejon
zatadunku materiatéw z
rozbidrki

Podczas robét
wyburzeniowych i
demontazowych,
zatadunku odpaddw i
materiatdéw

5. | Zagrozenie pozarem

Poparzenie, ciezkie
uszkodzenie ciata lub
Smieré

Rejon rozbidrki konstrukcii

dachu, rejon przy cieciu
elementdw stalowych

Prace przy demontazu
wyposazenia wnetrza,
instalacji c.o.

Upadek pod czas
pracy na wysokosci

Ciezkie uszkodzenie
ciata lub $mierc¢

Wnetrze budynku,
zewnetrze budynku
(praca z rusztowania
oraz zwyzki)

Reczna rozbidrka
komina, scian i
konstrukcji dachu,
elementow
wyposazenia budynku.

Zachwiana
statecznosc¢
7. | rozbieranych scian,

Ciezkie uszkodzenie

Otoczenie budynku w
strefie wyznaczonej na

Podczas robot
wyburzeniowych i

. . , ciata lub $mieré ) demontazowych
komindw wigzarow mapie B
konstrukciji
dachowych
. Otoczenie budynku w Podczas robdt
Uderzenie . . . . . .
. Ciezkie uszkodzenie strefie wyznaczonej na wyburzeniowych i
8. | spadajgcym . ., . . .
. ciata lub $mierc mapie, ofoczenie w demontazowych
odtamkiem . ..
strefie pracy maszyn konstrukciji

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADIZENIA INSTRUK',I'AiU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie eksploatacji urzqgdzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na

okoliczno$¢ pracy z uzyciem maszyn i dzwigdw. Pracownicy powinni posiadac stosowne

dokumenty dopuszczajgce do obstugi

maszyn. Z uwagi

na specyfike

robot

rozbiérkowych zaleca sie, aby zespot roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak

i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzi¢

przestrzegajgc przepisdéw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegdtowego harmonogramu
prac budowlanych sporzgdzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca
powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozosta-
tego osprzetu w promieniu rownym zasiegowi wysiegnika koparki/osprzetu. Nalezy zabez-
pieczy¢ mienie nieruchome znajdujgce sie w bezposrednim otoczeniu z uwagi na odle-
gtosci do sgsiednich zabudowan, zaréwno bedqgcych wtasnoscig Inwestora jak rowniez
0s6b trzecich. Wskazane wyzej zagrozenia winny miec swoje odniesienie w opracowy-
wanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane Srodki techniczne winny
wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.

Podstawq prowadzenia robdt budowlano - rozbiérkowych sq przepisy BHP opublikowane
w dziennikach ustaw:

- Ogodlne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z pdzn.zm.),

- Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr
26 poz. 313),

- BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401 - rozdziat 18),

- Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650)

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzgdzeniach zapewnia prowadzenie robdt budowlano-rozbidrkowych w sposdb
bezpieczny i niezagrazajgcy zdrowiu i zyciu pracownikdw. Za stan bhp na placu budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracow-
nikiem danej budowy, lecz wyrdznia go posiadanie uprawnien do sprawowania samo-
dzielnej funkcji w budownictwie.

Wtasciwym organem do kontroli budowy pod kagtem m.in. przestrzegania bezpie-
czenhstwa i higieny pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy
o Panstwowej Inspekcii Pracy z 13 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589 z pdz.
zm.). W wypadku inwestycji bedqcej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest
spetnienie szczegdtowych uwag:

* |Inwestor powinien zawiadomié o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych
wtasciwego inspektora nadzoru budowlanego najpdziniej w dniu rozpoczecia
budowy. Nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez

ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic terenu za pomocq tablic ostrzegawczych,
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Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczyC strefe niebezpieczng dla pracy
koparki oraz pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

Nie wolno prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz
10 m/s, w przypadku uzywania dzwigdw roboty przerwac przy szybkosci wiatru wiekszej
niz 5 m/s.

Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad.
Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno
gromadzi¢ gruzu na stropach, pomostach iinnych czesciach obiektu.

w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach,
rekawicach ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa (dla pracy na wysokosci),
przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji
lub urzgdzen, na ktérych majg by< wykonywane prace, w tym ich stabilnosc i
wytrzymatose,

na czas wykonywania robdt na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotdw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢
i oznakowag,

drogi ewakuacyjne muszg odpowiadac¢ wymaganiom przepisdw techniczno-
budowlanych,

przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidw
i zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,
osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogqg by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak
hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne,

nalezy kazdorazowo wyznaczy<¢ z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze
robot Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych

zagrozen umozliwiajgce szybkg ewakuacie.
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Lp. Przewidywane niebezpieczenstwo Profilaktyka i sposoby zabezpieczenia
1. Stosowacé sprawne narzedzia izolowane, sprzet
Zagrozenie poparzeniem ogniowym ochronny; postepowac zgodnie
z instrukcjami: niniejszq Technologig
i obowigzujgcymi przepisami

2. Zagrozenie potknieciem, posliznieciem, OsTrozn.ie F.)oruszoc’. sie.po, p?d.’roZu, stosowac

upadkiem odpowiednie obuwie, unikac¢ pospiechu.

3. Niewtaéciwe oéwietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne.

4, Zachowac ostroznose, utrzymywac tad i porzgdek
W miejscu pracy, poruszac sie wyznaczonymi tra-
sami, odgradza¢ czynne urzqgdzenia od miejsca

Urazy podczas transportu materiatdw | pracy i oznakowywad zardwno miegjsca pracy jak i

oraz pracy w poblizu czynnych urzgdzen | miejsca potencjalnych zagrozeh tablicami ostrze-
gawczymi, stosowac okulary ochronne. Organizo-
waé prace zgodnie z Instrukcjami i Zarzqgdzeniami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

5. Zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny
i wiasciwy sprzet p.poz. w wymaganej ilosci,

Zagrozenie pozarem postepowad zgodnie z instrukcjami i niniejszg
Technologiq.

6. L, . Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac
Upadek pod czas pracy na wysokosci L
NA WysoKosci.

7. Zachwiana stateczno$¢ rozbieranych | Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu

scian, kominéw wigzaréw dachowych pracy maszyn.

8. Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu

Uderzenie spadajgcym odtamkiem

pracy maszyn.

Informacje opracowat:

mgr inz. Robert Wasniewski
upr. OPL/1790/WBKb/20
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Mapa zasadnicza
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Wojewddztwo: Wojewddztwo opolskie
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s WSKAZANE WYGRODZENIE TERENU ROZBIORKI

Zakaz postoju pojazddw oraz jednosladow
na czas rozbidrki
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Dachdéwka karpidowka, uktad w koronke, kolor czerwony
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Cokét tynk, malowany, kolor brqzowy/

Elewacja tynk, malowana, kolor biaty
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Dachdwka karpidowka, uktad w koronke, kolor czerwony
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